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‘} Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny

L 16-061 Juchnowiec Koécielny ul. Lipowa 10

iyczy © warunkéw technicznych budowy spinki wodociagowej laczacej wodociag Juchnowiec z
wodociagiem Pomigacze na odcinku Juchnowiec Koscielny — Lewickie w gm.

Juchnowiec Koscielny

Projektowany wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacych sieci wodociggowych PVC @
10mm w Juchnowcu Koscielnym i wsi Lewickie.

Spinke zaprojektowa¢ z rur PE @ 160 mm na ciénienie 1,0 MPa, taczonych na zlaczki
Ikirooporowe. W miejscach wiaczen do istniejacych sieci zamontowaé zasuwy liniowe zeliwne

oinierzowe z obudowa, i skrzynka uliczna. Przejscia wodociagu pod droga wykonac w rurze

Llslonowej z rurka sygnalizacyjna.

Przy rozdziale sieci wodociagowej zasilanej z Juchnowea i Pomigacz, na granicy gmin
;uchnowiec Koscielny i Turo$h Koscielna, nalezy na istniejacej sieci zamontowaé dwa hydranty
edziemne © 80 mm (na koncowkach sieci).

Nawigzujac do naszego pisma nr 384/T/W/09 z dnia 23.12.2009 . w te] sprawie,

nformujemy, ze przy obecnym stanie i wydajnosci urzadzef wodociagowych w stacji uzdatniania

0dy Juchnowiec nie zapewniamy dostawy wody z tej stacji do wsi dotychczas zasilanych ze stacji
Omigacze , natomiast na dostawe wody z ujecia Pomigacze nalezy uzyskaé zgode Wojta Gminy
urosn Koscielna.

Wiaczenie do eksploatacji spinki wodociagowej i przetaczenie zasilania w wode wsi

"oiczany, Koplany, Lewickie bedzie mozliwe po modernizacji i odciazeniu stacji wodociggowe;j
Uchnowyiec.
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