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DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 . — z péZniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z
2000r. — z pdzniejszymi zmianami/, oraz uchwaty Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Biatymstoku
z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu
Drég w Bialymstoku do zalatwiania spraw w imieniu Zarzgdu Powiatu Biatostockiego jako
zarzadcy drég powiatowych -
po rozpatrzeniu wniosku z dn. 04.06.2009r. uzupetnionego w dniu 04.11.2009r., zlozonego przez:
Urzgd Gminy Juchnowiec Ko$cielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny
w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej na odcinku Juchnowiec Koscielny —
Lewickie, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483B, gm. Juchnowiec Koscielny.

zezwalam na:
1. umieszczenie urzagdzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

- mapa zasadnicza ark. 1

1. Projektowane przejécie poprzeczne sieci wodociagowej pod droga powiatowa, na
wysokos$ci dziatki nr 76/8, nr 556/5, nr 179, wykonaé¢ metoda przewiertu, bez naruszenia
konstrukcji istniejacej jezdni bitumicznej, poboczy, skarp i rowdw przydroznych, w rurze
ostonowej na catej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, na gtebokosci
zapewniajacej przykrycie urzadzenia oraz istnienie rowow przydroznych o glebokosci min.
0,6m.

2. Miejsce przewiertu zlokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowe;.

Projektowana sie¢ wodociggows, od projektowanego przejscia poprzecznego sieci

wodociggowej pod droga powiatows na wysokosci dzialki nr 76/8 do projektowanego

przejscia poprzecznego sieci wodociggowej pod drogg powiatowa na wysokosci dziatki nr

556/5, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w pasie drogowym drogi powiatowej, w

odlegtosci max 4,0m od granicy pasa drogowego drogi powiatowe;.

4. Projektowana sie¢ wodociagows, od projektowanego przejScia poprzecznego sieci
wodociggowej pod drogg powiatowa na wysokosci dziatki nr 556/5 do projektowanego
przejscia poprzecznego sieci wodociggowe] pod drogg powiatowq na wysokosci dziatki nr
179 oraz od projektowanego przejscia poprzecznego sieci wodociggowej pod drogg
powiatowa na wysokosci dziatki nr 179 do taczenia arkuszy na wysokosci dziatki nr 560/1,
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w pasie drogowym drogi powiatowej, w
odlegtosci max 0,75m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej.

- mapa zasadnicza ark. 2

5. Projektowang sie¢ wodociggows, od taczenia arkuszy na wysokosci dziatki nr 560/1 do
taczenia arkuszy na wysokosci dziatki nr 633, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w
pasie drogowym drogi powiatowej, w odlegtosci max 0,75m od granicy pasa drogowego
drogi powiatowej, za wyjatkiem odcinka dtugosci 27m na dziatce nr 562/6, ktéry nalezy
wykona¢ poza pasem drogowym drogi powiatowe;j.

- mapa zasadnicza ark. 3

6. Projektowang sie¢ wodociagowa, od laczenia arkuszy na wysokosci dziatki nr 633 do
taczenia arkuszy na wysokosci dzialki nr 105/8, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym,
w pasie drogowym drogi powiatowe], w odleglosci max 0,75m od granicy pasa drogowego
drogi powiatowe;j. A

- mapa zasadnicza ark. 4 Al g AR
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7. Projektowang sie¢ wodociagowa, od laczenia arkuszy na wysokosci dziatki nr 105/8 do
dziatki nr 276, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w pasie drogowym drogi
powiatowej, w odleglosci max 0,75m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej.

8. Projektowana sie¢ wodociagows, od dziatki nr 276 do istniejacego wodociagu na
wysokosci dziatki nr 156/2, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w pasie drogowym
drogi powiatowej, pomigdzy istniejaca kanalizacjq sanitarng i istniejaca energetyczna linig
napowietrzng.

9. Jezeli w ciagu 24 miesigcy od daty wykonania urzadzenia nastgpi obnizenie jezdni,
poboczy, skarp, rowow lub innych elementéw pasa drogowego nad wykonanym
urzadzeniem, wiasciciel urzadzenia zobowiazany bedzie do ich naprawy. Wszelkie roboty
prowadzone w pasie drogowym beda musialy zosta¢ odebrane przez uprawnionego
pracownika PZD w Bialymstoku.

10. Termin realizacji rob6t w pasie drogowym powinien przypada¢ w okresie od kwietnia do
listopada.

11. W przypadku naruszenia jezdni, poboczy, skarp, rowéw lub innych elementéw pasa
drogowego nalezy je przywréci¢ do stanu pierwotnego, zachowujac wymagane spadki
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999r./.

12. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi wlasciciel urzadzenia w przypadku, gdy okres umieszczenia
urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest diuzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania
zezwolenia przez zarzadeg drogi, lub jesli na zadanie wilasciciela wprowadzono ulepszenia
w urzgdzeniu lub obiekcie — zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.

2. Dysponowanie na czas prowadzenia robdt nieruchomoscia stanowigca pas drogowy na
wyzej okreSlonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego na czas robot
nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym strona powinna wystapi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drég w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane /Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. — z p6zniejszymi zmianami/

Do wniosku nalezy dolaczy¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego —
Dz.U. Nr 140 poz. 1481):

1) ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy
lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacii
ruchu pojazdow lub pieszych

4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

5) harmonogram robot prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robét,

6) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administraci
publicznej. k
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Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzagdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, oraz za zajecie pasa drogowego na czas
robot pobrane zostang optaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. — z p6zZniejszymi zmianami/ oraz uchwata
Nr XVIII/156/2004 Rady Powiatu Biatostockiego z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie wysokosci
stawek oplat za zajecie 1m® pasa drogowego drog powiatowych, ktérych zarzadca jest Zarzad
Powiatu Biatostockiego (Dz.U. Wojewodztwa Podlaskiego Nr 105 poz. 1550 z dnia 16 lipca
2004r.).

Uzasadnienie
W zwigzku z tym, ze decyzja spelnia w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Biatymstoku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z obowiazujacy ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. Nr
156 poz. 1118 z 2006r. — z pézniejszymi zmianami), przed rozpoczeciem robédt budowlanych
inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia
wlasciwemu organowi robét, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia z zarzadca
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1983r. /tekst jednolity Dz.U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. — z pbzniejszymi zmianami/.

Zezwolenie zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 p. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
,,0 oplacie skarbowej” (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
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Otrzymuja:
1) Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny.

16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10
2) ala






