
Bet. kostka 
brukowa gr. 8 

cm

Podsypka 
cementowo-

piaskowa 
gr.3 cm

Podbudowa z 
kruszywa 

łamanego stab. 
mechanicznie 

gr. 15 cm

Podbudowa z 
kruszywa 

łamanego stab. 
mechanicznie 

gr. 25 cm

Wykop Nasyp

 [m2]  [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3] [mb] [mb] [mb]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Roboty ziemne

Strona

Obrzeże 
betonowe 
8x30 cmLokalizacjaL.p

Kraw ężnik 
betonowy 
20x30 cm

Proj. warstwy nawierzchni

                  
Przepusty 

pod 
zjazdami 

φ50

Zał. nr 8. Wykaz robót na zjazdach.                                                 

1 0+897,5 PRAWA 24,0 24,0 24,0 - 1,3 0,5 - 13,5 -
2 0+905 LEWA 21,5 21,5 21,5 - 0,0 1,3 - 11,0 -
3 1+006 PRAWA 23,5 23,5 23,5 - 2,7 0,3 - 15,0 8,0
4 1+020 LEWA 57,0 57,0 - 57,0 7,0 0,5 28,0 - -
5 1+099 LEWA 67,0 67,0 67,0 - 7,0 0,6 - 30,0 -
6 1+208 PRAWA 60,0 60,0 - 60,0 5,0 0,5 50,0 - 14,0
7 1+224 LEWA 12,0 12,0 12,0 - 0,6 0,1 - 6,0 -
8 1+243 LEWA 10,5 10,5 10,5 - 0,6 0,1 - 5,0 -
9 1+387 PRAWA 21,0 21,0 21,0 - 0,8 0,2 - 16,0 8,0
10 1+402 LEWA 13,0 13,0 13,0 - 0,5 0,1 - 6,5 -
11 1+428 LEWA 13,0 13,0 13,0 - 0,5 0,2 - 6,5 -
12 1+465 LEWA 14,0 14,0 14,0 - 0,6 0,2 - 7,5 -
13 1+485 LEWA 13,0 13,0 13,0 - 0,6 0,2 - 6,5 -
14 1+513 PRAWA 38,0 38,0 - 38,0 7,0 0,5 38,0 - -
15 1+557,5 LEWA 17,0 17,0 17,0 - 1,5 0,3 - 9,0 -
16 1+594 LEWA 15,5 15,5 15,5 - 0,5 0,6 - 8,0 -

420,0 420,0 265,0 155,0 36,2 6,2 116,0 140,5 30,0SUMA:


