istn. wod. PCV 110

na dz. nr geodez. 267
zatamanie pod katem 90°
kolano elektrooporowe

PE160 SDR 17

2,0m

projekt. wcinka na
trojnik zel. 150x150x150
z zasuwg zel. 150

Przewiert dtug. 15,5 m
R.O. stal. $r. 300 mm

j. asf.
dz. nr 556/6

WWWW

tagma ostrzegawcza _ _ _ __ _ — ——— —

rura PE 160 Przewiert dtug. 10,0 m
SDR 17 R.O. stal. $r. 300 mm

istn. kabel telefon.

5,0m

odejscie pod hydrant p.poz.
trojnik 90° redukcyjny
PE 160x90x160 SDR 17

Hp 80

skarpa

—_—

rura PE 160
SDR 17

Przewiert dtug. 14,0 m
R.O. stal. $r. 300 mm

zatamanie pod katem 90°
kolano elektrooporowe

PE160 SDR 17
zatamanie pod katem 90°

kolano elektrooporowe

PE160 SDR 17

rura PE 160
SDR 17

PROFIL PODLUZNY

dr. zwir.

istn. kabel telefon.

29,0m

istn. kabel telefon.

10,5m

odejscie pod hydrant p.poz.

trojnik 90° redukcyjny
PE 160x90x160 SDR 17

SIECI WODOCIAGOWEJ PE 160 na odcinku Juchnowiec Koscielny - Lewickie gmina Juchnowiec Koscielny

skala 1:500/ 1:100

3,2m;
=8,0m

> R=
=R

zatamanie pod katem 90°

kolano elektrooporowe

PE160 SDR 17
zatamanie pod katem 90°

5,6m; 0°C
kolano elektrooporowe
PE160 SDR 17

=> R=
o

wygiecie przewodu w pionie pod katem 5°
Promien giecia: 20°C

10°C

kabel telefon. zrealizowany
wg odrebnego opracow.

44,0m

rura PE 160
SDR 17

101,5m

TN NN

i proj. rura PE 160

Przewiert dtug. 16,0 m
R.O. stal. $r. 300 mm

Przewiert dtug. 12,0 m

R.O. stal. $r. 300 mm

kabel telefon. zrealizowany

wg odrebnego opracow.

RZEDNE TERENU

RZEDNE DNA
RUROCIAGU

140,70[142,50
140,49 (142,29

141,18[142,98

140,34[142,14
140,30[142,10

138,85 | 140,65

137,56 | 139,36
139,01 [140,81
138,76 [ 140,56

SPADKI, SREDNICE
MATERIAL

PE 160 i=1.2%

PE 160

PE 160

i=0,9%

PE160

DLUGOSCI (m)

0,00
20,00

-97,00-

-42,00-

-162,00-

739,00
756,00

ZAGLEBIENIE

1,80
1,80

1,80 |117,00

1,80 |159,00
1,80 |176,00

1,80 |338,00

1,80 (500,00

1,80
1,80

NR WEZLA @

©

®

@

©

1) WYKOPY WYKONYWAC MECHANICZNIE
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

2) PRZY WCINKACH | NA SKRZYZOWANIACH
Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
WYKOPY TYLKO RECZNIE

3) WYKOPY WYKONYWAC NA ODKLAD
Z PRZEZNACZENIEM DO ZASYPKI WYKOPU
PO ROBOTACH MONTAZOWYCH

4) ZASYPYWANIE WYKOPOW Z MECHANICZNYM
ZAGESZCZENIEM

5) PO ROBOTACH ODTWORZYC ROWY PRZYDROZNE
O GLEBOKOSCI MIN. 0,6m

6) W PRZYPADKU BRAKU NORMOWEGO PRZYKRYCIA
RUROCIAGU NALEZY GO OCIEPLIC PRZED ZASYPANIEM

7) PRZEJSCIA WODOCIAGU POD DROGA WYKONAC
W RURZE OStONOWEJ Z RURKA SYGNALIZACYJINA

8) GLEBOKOSC WYKOPOW UTRZYMYWAC SREDNIO 1,80m
(z wyjatkiem przes¢ po rowami i pod istn. infrastrukturg techniczna)

UStUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki
18-100 tapy ul. Dfuga 10

OBIEKT : sie¢ wodociagowa

ADRES bud.: na odcinku Juchnowiec Koscielny - Lewickie
gmina Juchnowiec Koscielny

INWESTOR : Wojt Gminy SKALA
Juchnowiec Koscielny 1:500 / 1:100
NAZWA RYSUNKU : Nr rys. DATA
profil podtuzny sieci wodociagowej 2/1 31.03.2010.
PROJEKTANT 0
mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko %
upr. w specj. sieci i inst. sanit. 8
nr Bt/12/88
WSPOLPRACA

mgr inz. Jerzy Zawadzki
upr. w specj. sieci i inst. sanit.
nr Bt/372/89

PODPIS




