PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ PE 160
skala 1:500/ 1:100

gmina Juchnowiec Koscielny
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SDR 17

zatamanie pod katem 90°
zatamanie pod katem 90°

rura PE 160
SDR 17

o | o

o|o

o o |®
i) E|E
= g 8
—= @©'| ©
o|T

© oo
= o o
2 o|lo
[} —_ .=
® c|Cc
N © | ©
— EIE
S |8
©

e SN

na odcinku Juchnowiec Koscielny - Lewickie
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1) WYKOPY WYKONYWAC MECHANICZNIE
W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

2) PRZY WCINKACH | NA SKRZYZOWANIACH
Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
projekt. wcinka na WYKOPY TYLKO RECZNIE
trojnik zel. 150x150x150

3) WYKOPY WYKONYWAC NA ODKLAD
Z PRZEZNACZENIEM DO ZASYPKI WYKOPU
PO ROBOTACH MONTAZOWYCH

4) ZASYPYWANIE WYKOPOW Z MECHANICZNYM
ZAGESZCZENIEM

m m 5) PO ROBOTACH ODTWORZYC ROWY PRZYDROZNE
2 2 O GLEBOKOSCI MIN. 0,6m
k) k)
6) W PRZYPADKU BRAKU NORMOWEGO PRZYKRYCIA
RUROCIAGU NALEZY GO OCIEPLIC PRZED ZASYPANIEM
7) PRZEJSCIA WODOCIAGU POD DROGA WYKONAC
W RURZE OStONOWEJ Z RURKA SYGNALIZACYJINA
8) GLEBOKOSC WYKOPOW UTRZYMYWAC SREDNIO 1,80m
z wyjatkiem przes¢ po rowami i pod istn. infrastrukturg techniczn
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RZEDNE TERENU S S S S 18-100 tapy ul. Diuga 10
RZEDNE DNA m, m. m, m., OBIEKT : sie¢ wodociagowa
RUROCIAGU ol 3§ s o
- ADRES bud.: na odcinku Juchnowiec Koscielny - Lewickie
SPADKI, SREDNICE i PE 160 gmina Juchnowiec Koscielny
MATERIAL i=2,8% ok. i=1,4%
INWESTOR : Wojt Gminy SKALA
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