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1:500 / 1:100

PROFIL  POD NY  SIECI  WODOCI GOWEJ  PE 160  na odcinku Juchnowiec Ko cielny - Lewickie  gmina  Juchnowiec Ko cielny     skala 1:500 / 1:100
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1) WYKOPY   WYKONYWA   MECHANICZNIE
    W  SZALUNKU  ROZPOROWYM  PRZESUWNYM

2) PRZY  WCINKACH  I  NA  SKRZY OWANIACH
    Z  ISTNIEJ   INFRASTRUKTUR   TECHNICZN
    WYKOPY  TYLKO  R CZNIE

3) WYKOPY  WYKONYWA    NA  ODK AD
    Z  PRZEZNACZENIEM  DO  ZASYPKI  WYKOPU
    PO  ROBOTACH  MONTA OWYCH

4) ZASYPYWANIE  WYKOPÓW  Z  MECHANICZNYM
     ZAG SZCZENIEM

5) PO  ROBOTACH  ODTWORZY   ROWY  PRZYDRO NE
    O  G BOKO CI  MIN. 0,6m

6) W  PRZYPADKU  BRAKU  NORMOWEGO  PRZYKRYCIA
    RUROCI GU  NALE Y GO OCIEPLI   PRZED  ZASYPANIEM

7) PRZEJ CIA  WODOCI GU  POD  DROG   WYKONA
    W  RURZE  OS ONOWEJ  Z  RURK   SYGNALIZACYJN

8) GL BOKO   WYKOPÓW  UTRZYMYWA   REDNIO  1,80m
    (z wyj tkiem prze  po rowami i pod istn. infrastruktur  techniczn )


