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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany:
,,Sie¢ wodociggowa — spinka wodociggowa #gczqca wodocigg Juchnowiec z wodociggiem zasi-
lanym z ujecia wody w Pomigaczach na odcinku Juchnowiec Koscielny — Lewickie gmina
Juchnowiec Koscielny po dziafkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 244/1 (obreb Ju-
chnowiec Koscielny), 655, 562/6 (obreb Lewickie), 1, 267 (obreb Kol. Lewickie)”

sporzqdzifem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Data 31.03.2010'r.



WYKAZ UZGODNIEN POZWOLEN LUB OPINII

Miejsce w projekcie budowla-

L.p. | Nazwa uzgadniajacego lub opiniu- | nym dokonanego uzgodnie- Nr
jacego nia lub opinii arkusza
1. | Inwestor : projekt zagospodarowania terenu
Wjt Gminy Juchnowiec Kos$cielny
2. | Zarzadca pas6w drogowych : Decyzja z dnia 04.12.2009r.
Powiatowy Zarzad Drog w B-stoku Nr PZD-II-ST / D-5403/ 297 / 09
3. | Rzeczoznawca ds. p.poz. projekt zagospodarowania terenu
4. | Gospodarstwo Pomocnicze przy warunki techniczne
Woj. Zarzadzie Melioracji i Urzadzen | Nr 9/T/W/09 z dnia 29.01.2010r.
Wodnych w Biatymstoku
projekt zagospodarowania terenu
5. | Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej w Biatymstoku
opinia z dnia 09.04.2010r.
Nr ODGI. 7442.2 — 273 /10
6. | Wojewodzki Zarzad Melioraciji pismo z dnia 11.10.2010r.
i Urzadzeh Wodnych w B-stoku znak: WZM. RI-4022/Uzg/108/10
7. | Mazowiecka Spoétka Gazownictwa projekt zagospodarowania terenu

Oddziat Zaktad Gazowniczy B-stok




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.
1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego :

-zamierzenie inwestycyjne polegac bedzie na budowie sieci wodociagowej, ktéra bedzie
spinkg wodociggowg tgczaca wodocigg Juchnowiec z wodociggiem zasilanym z ujecia
wody w Pomigaczach na odcinku Juchnowiec Koscielny — Lewickie gmina Juchnowiec
Koscielny po dziatkach oznacz. numerami geodez. 244/1 (obreb geodez. Juchnowiec
Koscielny), 655, 562/6 (obreb geodez. Lewickie), 1, 267 (obreb geodez. Kol. Lewickie).

1.2. Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego :

-budowa sieci wodociggowej obejmie swoim zakresem opracowania mozliwos¢ wykonania
przytaczy wodociggowych na teren istniejgcych i projektowanych w tym rejonie gminy dzia-
tek budowlanych (projekty przytaczy wodociggowych na tereny dziatek stanowi¢ bedzie
odrebne opracowanie jako zatgcznik do zgtoszenia),

-spinka wodociggowg tgczaca wodocigg Juchnowiec z wodociggiem zasilanym z ujecia
wody w Pomigaczach docelowo ma na celu poprawe dostawy wody na terenie gminy, po
uprzedniej modernizacji i odcigzeniu stacji wodociggowej Juchnowiec.

1.2. Technologia wykonania :

-roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie w tym w wiekszosci wykopy waskoprze-
strzenne, o scianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym prze-
suwnym, oraz czesciowo wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, z
odktadem gruntu do ponownego jego wbudowania,

-w _miejscach istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przy wcinkach wykopy wykonywacé
tyko recznie i to po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestoréw tych urzgdzen,

-projektowany rurociag sieci wodociggowej utozony zostanie w technologii rur PE 160mm
na cisnienie 1,0 MPa (SDR17 PN10), taczonych na ztaczki i ksztattki elektrooporowe, z
armaturg zeliwna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Istniejaca zabudowa terenu :

-teren objety opracowaniem aktualnie jest niezabudowany oraz niezagospodarowany, wy-
stepuje jedynie zabudowa typu kolonijnego,

-istniejgce pasy drogowe sg drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowej, rurociagi za-
projektowano w nieutwardzonych (gruntowych) poboczach drég, generalnie pomiedzy ro-
wami drogowymi i granicami dziatek prywatnych,

-teren objety opracowaniem docelowo przeznaczony zostanie pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne.



2.2. Istniejace uzbrojenie terenu :

-na trasie projektowanych rurociggébw oraz w ich bezposrednim sasiedztwie wystepuje in-
frastruktura techniczna taka jak ; napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna, kable
energetyczne i telefoniczne, kanalizacja sanitarna,

-ponadto wystepujq sieci wodociggowe rozdzielcze, do ktdérych zostanie wiaczony projek-
towany rurocigg wodociggowy,

-wystepujg urzadzenia melioracji wodnych w tym takze tereny zdrenowane, ale nie zacho-
dzi potrzeba ich przebudowy, poniewaz sie¢ wodociggowa na skrzyzowaniach z tymi urza-
dzeniami zostata zaprojektowana ponizej ich poziomu posadowienia w rurach ostonowych,
-istniejgce rowy odwadniajgce pasy drogowe nie muszg by¢ przebudowywane a jedynie
przywrdcone do stanu pierwotnego po zakonczonych robotach.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynki i budowle:

-w przedmiotowym rejonie czesciowo wykonane sag podziaty gruntu pod projektowang i
istniejgcg zabudowe oraz pasy drogowe,
-teren objety opracowaniem jest mato zainwestowany, z mozliwoscig dalszej zabudowy.

3.2. Infrastruktura techniczna:

-poza projektowang siecig wodociggowa, w czesci terenu objetego opracowaniem zapro-
jektowano juz kanalizacje sanitarng oraz sieC energetyczng napowietrzng i kable telefo-
niczne.

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytk6w i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen Decyzji o ustaleniu lokalizacji i Decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach.

Teren objety zakresem opracowania pofozony jest poza granicami obszaru specjalnej
ochrony ,Natura 2000” oraz poza granicami i poza otuling Narwianskiego Parku Narodo-
wego.

5. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6. Na terenie inwestycji nie wystepuja oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej budowy sieci wodo-
ciggowej.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwa-
runkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o od-
dziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.) zalicza przedmiotowa
inwestycje do przedsiewzieé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, po-
niewaz ;

-projektowana budowa sieci wodociggowej bedzie rurociggiem wodociggowym magistral-
nym do przesytania wody (8 3, ust. 1, pkt. 63 ww. rozporzadzenia).

Wojt Gminy Juchnowiec Koscielny po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego
wydat Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2010r. Nr ROS. 7624-
24/10, w ktoérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowi-
sko przedmiotowego przedsiewziecia.



7.2. Uksztaltowanie terenu :

-teren posiada naturalnie uksztattowang roznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizaciji
inwestycji nie ulegnie zmianie— zagtebienie rurociggu dostosowano do istniejgcego uksztat-
towania terenu,

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejonie,
poniewaz kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a rowy przy-
drozne po robotach zostang odtworzone.

7.3. Inwestycje zaprojektowano w sposob, ktory nie przewiduje wyburzen kubaturo-
wych, natomiast przewiduje wycinke drzew w niezbednym zakresie.

7.4. Inwestycja nie koliduje z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji oraz Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.



OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA:

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja,

- uzgodnienia robocze z inwestorem i zarzadcg paséw drogowych,
- obowigzujgce przepisy szczegdtowe i normy,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- warunki techniczne witgczenia do sieci wodociggowej,

- opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji w Biatymstoku.

1.2. Przedmiot, zakres i cel realizacji inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest budowa:

sieci wodociggowej, ktora bedzie spinkg wodociggowg taczaca wodocigg Juchnowiec z
wodociggiem zasilanym z ujecia wody w Pomigaczach na odcinku Juchnowiec Koscielny —
Lewickie gmina Juchnowiec Koscielny.

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE160 na cis. 1,0 MPa
(SDR17 PN10) dtugosci 2830,0m fgczonych na zfgczki i ksztattki elektrooporowe, z
armaturg zeliwna.

Celem realizacji przedmiotowe]j inwestycji jest potrzeba wykonania przytagczy wodociggo-
wych na teren istniejgcych i projektowanych dziatek budowlanych oraz docelowo poprawa
dostawy wody na terenie gminy, po uprzedniej modernizacji i odcigzeniu stacji wodociggo-
wej Juchnowiec.

1.3. Opis isthiejacego zagospodarowania terenu oraz jeqo zmian.

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany i niezagospodarowany, aktualnie w tym
rejonie zlokalizowane sg budynki w zabudowie rozproszonej (kolonijnej).

W terenie sg wyniesione podziaty geodezyjne dziatek oraz pasy drogowe. Stan istniejgcy
akceptuje sie w catosci do zachowania. Nie zachodzi potrzeba przektadania uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, oraz wyburzen kubaturowych. Przewidziano jedynie wycinke
drzew w niezbednym zakresie.

1.4. Lokalizacja projektowanej budowy sieci wodociagowej.

Trase rurociggu zaprojektowano w istniejgcym pasie drogowym, drogi powiatowej w grun-
towym poboczu pomiedzy rowem a dziatkami prywatnymi.



1.5. Miejsce wiaczenia sie do isthiejacego systemu sieci wodociagowej.

Projektowana budowa sieci wodociggowej zostanie wtgczona (miejsce wcinki) do istniejg-
cego wodociggu rozdzielczego z rur PVC110 w miejscowosci Juchnowiec Koscielny z jed-
nej strony oraz z drugiej strony do istniejgcego wodociggu rozdzielczego z rur PVC 110 w
miejscowosci Lewickie.

1.6. Zestawienie danych podtoza gruntoweqo.

Teren objety opracowaniem budujg gliny piaszczyste oraz czesciowo piaski w stanie na-
wodnionym, wedtug danych z przeprowadzonych badan geologicznych. Podtoze gruntowe
nadaje sie do posadowienia przewodow jedynie po uprzednim wykonaniu podsypki (z po-
spotki). Nie przewiduje sie wykonywania odwodnienia wykopow oraz wymiany gruntu do
zasypania wykopu. Ostateczna decyzja w tej sprawie naleze¢ bedzie do inspektora nadzo-
ru po rozpoznaniu warunkow w trakcie robét ziemnych.

1.7. Rozwiagzanie komunikacji i transportu.

Do celéow budowy wykorzystaé istniejgce drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy
czasowych drog dojazdowych.

1.8. Bilans terenu i mas ziemnych

Rurociagi nalezy zasypywac gruntem rodzimym z wykopdw wraz z mechanicznym zagesz-
czeniem do osiggniecia wspotczynnika zageszczenia jak dla poboczy. Po zasypaniu wyko-
pow nalezy odbudowac¢ pobocza, skarpy, rowy oraz inne elementy pasa drogowego.
Zaktada sie, ze wykopy po rurociggi wodociggowe wykonywane beda na odkfad, a grunt z
wykopdw zostanie w wiekszosci uzyty do ich zasypania. Brakujgcy grunt do podsypki pod
rurociggi (pospotka) zostanie dowieziony. Ostateczna decyzja w tej sprawie naleze¢ bedzie
do inspektora nadzoru po rozpoznaniu gruntu w trakcie robét ziemnych. Przejscia po-
przeczne sieci wodociggowej pod drogg wykona¢ metodg przewiertu, bez naruszania kon-
strukcji jezdni bitumicznej i poboczy, w rurze ostonowej na catej dtugosci przejscia.

1.9. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla srodowi-
ska. Technologia wykonywania robo6t ziemnych oraz montazowych zostata przyjeta w taki
sposo6b, ze ingerencja w srodowisko jest tylko w zakresie niezbednym do realizacji przed-
siewziecia. Dzieki budowie sieci wodociggowej nie bedzie potrzeby wykonywania studni
kopanych lub wierconych na terenach istniejacych i projektowanych dziatek budowlanych.
Gospodarka wodno sciekowa bedzie prowadzona w sposob zorganizowany oraz kontrolo-
wany, co niewatpliwie ma pozytywny wptyw na srodowisko.



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Wytyczne technologiczne budowy sieci wodociagowej.

Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE160 na cis. 1,0 MPa (SDR17 PN10)
dfugosci 2830,0m faczonych na ksztaftki i zfgczki elektrooporowe, z armaturg zeliw-
na w tym hydranty p.poz. @ 80mm oraz zasuwy liniowe odcinajgce @ 150mm wraz z
ich obudowag i skrzynkami ulicznymi.

Ze wzgledu na zabudowe typu kolonijnego, na tym etapie zaprojektowano hydranty
p.poz. tylko w rejonie istniejgcych budynkéw. Docelowo wraz z powstajgcg zabudo-
wa wiasciciel sieci wodociggowej zobowigzany jest do montazu na biezagco hydran-
tOw p.poz. zgodnie z warunkami normowymi.

taczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania elektrooporowego.
Zmiany trasy wodociggu przy kacie 15° i wiecej, wykonywac¢ przy pomocy ksztattek elek-
trooporowych z PE, natomiast odgatezienia z ksztaitek zeliwnych.

Dopuszcza sie tgczenie metodg zgrzewania doczotowego za zgodg inspektora nadzoru.
Trase, wymiary, odlegtosci projektowanej sieci od miejsc charakterystycznych podano na
projekcie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym, a rozwiniecie na schematach we-
ztow.

Sposo6b wykonania blokéw oporowych na sieci wodociggowej.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z czescig opisowg j/n tj. tak aby tylna sciana bloku oraz
stopa oparta byta o rodzimy nienaruszony grunt. Przy betonowaniu nie stosowac przerw
roboczych. Blok oporowy powinien by¢ odsuniety od przewodu okoto 10 cm, a przestrzen
ta wypetniona betonem C12/15 oddzielonym od bloku zasadniczego przektadkg 2xpapa.
Wylewke z betonu wykona¢ po uprzednim zabezpieczeniu (owinieciu) przewodu np. 2 x
paskiem folii.

Bloki podporowe stosuje sie przy weztach z ksztaltek i1 armatury z Zeliwa

PVe
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Proba szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowej.

Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ prébe wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz. Probe
ciSnieniowg przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN — 81/B — 10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN — 82/9192 — 06 ,Wodociggi
wiejskie. Szczelnos¢ przewodoéw uktadanych metodg bezodkrywkowa. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze”. Po przeprowadzeniu ptukania wodg z wodociggu istniejacego wyko-
na¢ dezynfekcje wprowadzajac w rurocigg 3% roztwor podchlorynu sodu. Po 24 godzinach
przewod nalezy przeptuka¢ ponownie czystg wodg celem usuniecia nadmiaru chloru. Do-
kona¢ analizy bakteriologicznej wody przez SANEPID. Jezeli wynik badania wody bedzie
dobry nowo wybudowany przewdd moze by¢ podtagczony do czynnej sieci wodociggowe;.

2.2. Wykopy.

Wykopy wykonywac :

-mechanicznie; w wiekszosci na odktad oraz czesciowo z wywozem urobku,

-recznie na odkfad w miejscu skrzyzowan z istn. uzbrojeniem oraz przy wcinkach,

-w sposoOb szczegdlnie ostrozny i tylko recznie wykonywa¢ wykopy w miejscach skrzyzo-
wania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, po uprzednim uzgodnieniu i pod nadzorem
gestora przedmiotowego urzadzenia.

Zasypke wykopow wykonywac :

-recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury gruntem piaszczystym z wykopow lub do-
wiezionym i dalej mechanicznie warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Ewentualne odwodnienie wykopéw wykonywac :

-za pomocg igtofiltrow, a ich koniecznos¢ nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru w trakcie
wykonawstwa.

2.3. Podstawowe wytyczne do przestrzegania w trakcie wykonawstwa:

-rury z PE (wodociggowe) montowac przy temp. +5°+30°C,

-w przypadku mozliwosci zagrozenia kontaktem rur z materiatami takimi jak smota czy as-
falt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji poprzez np. zain-
stalowanie rury ostonowej lub owiniecie grubg folig polietylenowa,

-podtoze wyprofilowac tak, aby rura spoczywata na nim min. 1/4 catej powierzchni,



-przekopanie wykopu wypetni¢ gruntem piaszczystym dobrze zageszczonym,

-utrzymac kontrole wykonania podtoza, dno wykopu bez kamieni, gruzu, korzeni,

-rurocigg ukfadac¢ bezposrednio na gruncie jedynie w miejscu wystepowania piaskow lub
Zwiréw (gruntow piaszczystych),

-zasypke wykopéw wykonywaé wraz z mechanicznym zageszczeniem, gruntem piaszczy-
stym, w tym recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

-wskazana jest realizacja sieci odcinkami dziennego wykonania z jednoczesnym zasypa-
niem wykopu (wyklucza sie potrzebe wykonywania mostkow przejazdowych i ktadek dla
pieszych celem dojscia do dziatek),

-przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzgodnié istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzadzenia,

-na skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi nale-
zy na nich zatozy¢ ostony dzielone typu ,AROTA”,

-nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robo6t od za-
rzadcy drogi, t.j. Powiatowego Zarzadu Drég w Biatymstoku (droga powiatowa),

-wejscie na grunty osob fizycznych lub prawnych uzgodni¢ z ich wtascicielami,

-teren po robotach uporzgadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu (odbudowac¢ wszyst-
kie elementy pasa drogowego),

-w czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowac¢ drogi w sposéb
uzgodniony z zarzadcq drég,

-termin wciecia do istniejgcej sieci uzgodni¢ z Wojewodzkim Zarzagdem Melioracji i Urzg-

dzen Wodnych w Biatymstoku Eksploatacja Wodociggow,

-po dokonaniu kazdych rob6t montazowych ,zanikowych” przed zasypaniem nalezy doko-
nac inwentaryzacje geodezyjna.

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnien organizacji i technologii budowy oraz wbudowa-
nia podstawowych elementow sieci. Przewidziany w projekcie sposéb wykonania moze
stuzy¢ jako ogolne wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwrdcenie uwagi na
trudnosci wykonawstwa.

Budowe nalezy rozpocza¢ od robét przygotowawczych tj :

-wytyczenia trasy,

-sprawdzenia rzednych terenu w charakterystycznych miejscach,

-przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

-wykonania kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia,
-zdjecia i zhatdowania humusu, ktory po zakohczeniu budowy nalezy uzy¢ do zagospoda-
rowania terenu i rob6t porzadkowych,

Wzmacnianie podtoza:

Wzmacnianie podioza moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowo-piaskowej
(z pospodtki) o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu) w przypadku gdy wykop zostat wyko-
nany za gteboko. Warstwa wyréwnawcza (niezageszczona), na ktorg jest potozona rura nie
jest uwazana za wzmocnienie.

Uktadanie i podpieranie rur oraz zasypka wykopu i podsypka :

a) ogolne wytyczne:



-rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite,

Wypeiniania

Sciana wykopu

Obsypka

Podsypka

4 g Ewentuaing
warstwa < 0,20 . A + / zagg@szczenia gruntu

-zwWroOci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wy-
petniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

b) zasypka wykopu :

-zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata wymagania struktu-
ry nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych). Nie mozna
uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach
zielonych nie jest wymagane,

C) podsypka:

-nie powinny wystepowac czastki o wymiarach > 20mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

-poziom podtoza wykonac tak, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim,
-wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 15 cm,

-jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.

d) obsypka rurociaggu:

-obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczo-
nego posadowienia,

-obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosci warstwy przynajm-
niej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury,

-materiat stuzacy do wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywa-
nia podtoza,

-wypetnienie dookofa rurociggu musi by¢ wykonane zwirem, piaskiem lub gruntem piasz-
czystym z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania, inne materiaty np. ro-
dzima glina nie moga by¢ uzyte,

-obsypka rury musi byc¢ tak wykonana, aby przewod nie ulegt zniszczeniu lub przesunieciu,
unika¢ pustych przestrzeni pod rura,

-pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikng¢ unie-
sienia rury, wskazany sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowac w tym samym czasie po
obu stronach przewodu.



UWAGI KONCOWE:

1) Cafosc¢ robdt wykonac zgodnie z czescig graficzng i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztu-
cznych” opracowanych przez Polskg Korporacje Techn. Sanit. S.G.G. i K. przy wspofpra-

cy z M.G.P.iB. Oraz C.0.B.R. Tech. Inst. ,Instal”.
2) Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoSci

oraz certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa.
3) Wszelkie zmiany w technologii wykonania tylko i wytgcznie za zgodg autora opracowa-

nia i Inwestora.
4) W czasie budowy zachowac¢ wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odlegfosci od skrajne-
go, czynnego przewodu istn. linii napowietrznej. W innym przypadku dokonac¢ czasowe-
go wytgczenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty wyko-

nywac recznie.
5) Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.
6) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokonaé odkrywek istniejgcego uzbro-
jenia. Rozpoczecie rob6t musi byé poprzedzone wywiadem s$rodowiskowym ce-
lem wykluczenia uszkodzenia podziemnego nie wykazanego na podkfadzie geode-

zyjnym.
7) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za istniejgce podziemne i nadziemne
uzbrojenie terenu nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podkfadzie geodezyj-
nym lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

»Sieé wodociggowa — spinka wodociggowa fgczgca wodocigg Juchnowiec z wo-
dociggiem zasilanym z ujecia wody w Pomigaczach na odcinku Juchnowiec Ko-
scielny — Lewickie gmina Juchnowiec Koscielny po dziafkach oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi 244/1 (obreb geodez. Juchnowiec Koscielny),

655, 562/6 (obreb geodez. Lewickie), 1, 267 (obreb geodez. Kol. Lewickie)”

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wjt Gminy Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Lipowa 10

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje :



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiektow.

1.1. Zakres rob6ét :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ;

-sieci wodociggowej z rur PE160 dfugosci 2830,0m, ktéra bedzie spinkg wodociggowg
taczaca wodociag Juchnowiec z wodociggiem zasilanym z ujecia wody w Pomigaczach na
odcinku Juchnowiec Koscielny — Lewickie gmina Juchnowiec Koscielny.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz robdt montazowych.

Projektowana budowa sieci wodociggowej obejmie swoim zakresem mozliwos¢ wykonania
przytaczy wodociggowych na teren istniejgcych i projektowanych dziatek przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot :

1) wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemne),
2) wykonanie robGt ziemnych -wykopy, montaz rurociggbw wWraz z armatura,

3) proba szczelnosc oraz badania wody dla siec wodociagowey,

4) zasypanie Wykopow wraz z ich zageszczeniem,

5) przywrécenie terenu do nalezytego stanu (odbudowa terenu po robotach).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

-teren objety opracowaniem aktualnie jest niezabudowany oraz niezagospodarowany,
-na trasie projektowanych rurociggdéw oraz w ich bezposrednim sasiedztwie wystepuje infra-
struktura techniczna taka jak ; napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna, kable energe-
tyczne i telefoniczne, kanalizacja sanitarna,

-ponadto wystepujg sieci wodociggowe rozdzielcze, do ktérych zostanie witgczony projekto-
wany rurocigg wodociggowy,

-wystepuijg takze urzadzenia melioracji wodnych w tym rowy i drenowanie uzytkow rolnych,
oraz rowy odwadniajgce pasy drogowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane bedg generalnie w wydzielonych pasach
drogowych. Ze wzgledéw, o ktérych mowa w pkt. 2 t.j. istniejgca linia energetyczna
oraz istniejgcy gazocigg wysokiego cisnienia mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
ich skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagrozenia wystgpig w czasie i w
miejscu wykonywania robot, w szczegolnosci :

-wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebok. wiekszejniz 1,5 m
(86, pkt. 1, lit.a wyzej wymienionego Rozporzadzenia),

-rob6t wykonywanych pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprze-
kraczajacym 1kV

(86, pkt. 1, lit k wyzej wymienionego Rozporzadzenia)

Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych :

-osuwanie sie ziemi,

-niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

-wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu,

-upadek pracownika,

-upuszczenie narzedzia roboczego lub materiatu,

-upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
-przygniecenie pracownika.

5. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot i Swiadomi
zagrozen wystepujagcych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Za przeszkolenie pracownikow odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem realizacji robot (szczegdlnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ in-
struktaz pracownikow i kazdorazowo oméwi¢ zasady postepowania w przypadku wystepo-
wania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowaC odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Miejsce, w ktérym w danym dniu prowadzone sg roboty nalezy wygrodzi¢ oraz ozna-
kowaé. Plac budowy powinien by¢ uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany a
dojscia i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.



Ponadto:

-sprawdzacé stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
-prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢é sprawdzonym
i doswiadczonym pracownikom,

-okresli¢ miejsca i sposOb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
-oznakowanie placu budowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
rob6t na czas budowy”,

-zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejScia przez wykop stosowac ktadki

z balustrada,

-zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposéb, zeby na koniec dnia roboczego
nie pozostawia¢ otwartych wykopow,

-na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,
-materialy wbudowywac¢ w.g. planu dziennego wykonania,

-zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.,

-zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

-urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczyC przed porazeniem
pracownikOw i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich
uzytkownikow przeszkoli¢ w ich obstudze, urzadzenia te i sie¢ elektryczna
winna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sOb nieupowaznionych,

-wykopy wykonywac¢ ze szczegoOlng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgod-
nie z normg lub szalunku dla wykopu waskoprzestrzennego,

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzyé opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.



