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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
zabudowy istniejgcego rowu rurociggiem.

Kod Wspdélnego Stownika Zamowien - CPV 45231300-8: Zamiana rowu otwartego na
rurocia, drenaz.

S.01.00. Wstep
S.01.01. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg istniejgcego rowu otwartego na rurociagg @
400 mm, z polipropylenu, SN8 np.: X-STREAM na dz. nr ew. gruntéw 241/3 w miejscowosci
Horodniany, gmina Juchnowiec Koscielny.
S.01.02. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
S.01.03. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rurociggu, odprowadzajacego wody opadowe wzdluz przedmiotowej dzialki orak
wykonanie drenazu po obu stronach projektowanego rurociagu.
S.01.04. Okreslenia podstawowe
Przewdd kanalizacyjny — rurocigg wraz z niezbgednym uzbrojeniem stuzacy do transportu woéd
opadowych. Sktadajg si¢ na niego rury z tworzywa sztucznego, uszczelki gumowe, ksztaltki
kanalizacyjne.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia rurociggu:
- betonowa studnia rewizyjno - osadnikowa — studnia kanalizacyjna wykonana z kregéw
betonowych @ 1000 mm,

- Rury PP @ 400 mm np.: X-STREAM - rury do przedtuzenia istniejacego przepustu,

- rury drenazowe PVC-U @ 100/91 mm z filtrem z widkna syntetycznego (geowtdkniny) w

obsypce filtracyjnej z kruszywa ptukanego. Drenaz przykanatowy.
- wylot kolektora dn 400 mm — prefabrykat.

S.02.00. Materialy

S.02.01. Rury dwuscienne PP i drenarskie PVC-u filtrem z wlokna syntetycznego
(geowlékniny).

Rury kanalizacyjne dwuscienne z polipropylenu @ 400 mm np.: X-STREAM.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-
10735.

S.02.02. Ksztaltki kanalizacyjn

Ksztattki z polipropylenu. Armatura dostarczona na budowie powinna posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Powinna by¢ sprawdzona na szczelno$¢ na korpusie, a wewnatrz na elementach nie
powinno by¢ widocznych uszkodzen i1 powinna by¢ sprawna. Uszczelki musza mie¢ powierzchnie
gtadkie i réwne bez zadzioréw i wypuklosci. Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany
dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, jego
pozytywng oceng¢ higieniczng oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodnos$¢ danej partii wyroboéw z
wymaganiami obowigzujacych norm.

S.02.03. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji zelbetowej, typowe wg KB.4-4.12.1. wykonane z krggéw
zelbetowych o $rednicy 1000 mm, z pokrywa typu ci¢zkiego, pierscieniem odcigzajagcym (studnia
S1 wg rys. SO1 dok. projektowe) i stopniami wlazowymi, umozliwiajace obstudze wejscie do ich
wngetrza dla dokonania przegladu lub naprawy.

S.02.04. Prefabrykat betonowy.

Na wylocie ze studni S2 nalezy wbudowac¢ prefabrykowany wylot kolektora fi 400mm.



Plyty azurowe EKO.

S.02.05. Beton.

Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normie BN- 62/6738-07
S.02.06.Skladowanie materialow

S.02.05.01. Rury dwuscienne PP

Rury powinny by¢ transportowane w warunkach i w sposéb gwarantujacy utrzymanie ich
wlasciwego stanu technicznego. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na
drogach publicznych. Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Magazynowane rury i ksztattki
na placu budowy muszg by¢ bezwzglednie zabezpieczone przed oddzialywaniem na tworzywo
promieni stonecznych. Rury powinny by¢ ukladane na réwnym podiozu na podktadach i
przektadach drewnianych, a wysoko$¢ magazynowania nie powinna przekracza¢ 2.0m.

Rury mozna skladowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajacy stateczno$é oraz umoSliwiajacy dostep do poszczegdlnych

stosOw lub pojedynczych rur.

S.02.05.02. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregéw.

S.02.05.03. Stopnie

Stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
S.02.05.04. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

S.02.05.05. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

S.02.05.06. Elementy studni kanalizacyjnych

Elementy studni kanalizacyjnych nalezy sktadowa¢ pod wiatami lub w pomieszczeniach
zamknigtych zabezpieczonych przed opadami i dziataniem mrozu.

S.03.00. Sprzet
S.03.01. Sprz¢t do wykonania rurociagu

Wykonawca przystepujacy do wykonania zamiany rowu otwartego na rurocigg wraz z drenazem
przykanalowym powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zaggszcezenia gruntu,
- wceiggarek mechanicznych,
- agregatow odwodnieniowych.
- beczkowozow
- iglofiltrow.



S.04.00. Transport

S.04.01. Wymagania dotyczace rur dwusciennych z PP i rur drenazowych PVC-U.

Rury dwuscienne PP, muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne o rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
si¢ na spodzie.

S.04.02. Transport kregéow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

S.04.03. Transport ptyt azurowych EKO

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na Srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Wysoko$¢ transportu nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

S.04.04. Transport pozostalych elementow studni

Pozostate elementu studni mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Elementy studzienne mogg by¢ przewozone luzem, lecz potagczone tasma stalowa.

S.04.05. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
S.04.06. Transport kruszyw i pospoiki.

Kruszywa, pospétka zabezpieczajacy przed zamarzaniem, mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

S.04.07. Transport cementu i jego przechowanie

Transport cementu i przechowanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

S.05.00. Wytyczne techniczne do wykonania budowy
S.05.01. Organizacja robét i roboty przygotowawcze.
Organizacja rob6t i roboty przygotowawcze w zakresie dokumentacji, placu budowy i urzadzen
socjalnych nie odbiegaja od powszechnie stosowanych zasad, jednak z Kkoniecznoscig
uwzglednienia warunkéw wynikajacych z technologii budowy rurociggéw z rur kanalizacyjnych
dwusciennych PP i rur drenarskich z PVC-u.
Przed przystapieniem do roboét nalezy:
- uzyska¢ zgode wiasciciela gruntu na wejscie i rozpoczgcie prac,

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy projektowanego kolektora oraz lokalizacji urzadzen



uzbrojenia,

- zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujac reczne prébne przekopy pod
nadzorem wiasciciela kolidujacych urzadzen,

- prawidlowo oznakowa¢ miejsca robot,

- prawidlowo zabezpieczy¢ miejsca robot, a w nocy oswietlic,

- wykona¢ swobodne dojscia do posesji (ktadki) w miejscach koniecznych.

S.05.02. Zatrudnienie

Wykonawstwo rurociggdéw kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych z PP oraz rur drenarskich
PVC-u wymaga zaangazowania pracownikéw — monterow sieci kanalizacyjnych o kwalifikacjach,
przeszkolonych w budowie tego rodzaju instalacji.

S.05.03. Wyposazenie w sprzet montazowy

Ekipa monterska powinna by¢ wyposazona w zestaw podstawowych narzedzi do obcinania rur i
fazowania bosych koncow, a takze w niwelator, taSme¢ mierniczg, urzadzenie do wykonywania
potaczen wciskowych, podbijaki drewniane do rur, ubijaki r¢gczne lub mechaniczne, reczny sprzet
do robdt ziemnych. a takze zamkniecia mechaniczne — zaslepki stuzace do zamykania kanalow
podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

S.05.04. Urzadzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogélnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywac:

- pomieszczenie na szatnie,

- urzadzenia do mycia ciata,

- ustepy.

S.05.05. Pomiary

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosSciowe nalezy prowadzi¢ na
biezaco, zachowujac projektowane spadki utozenia przewodéw kanalizacyjnych. Pomiary
wykonywa¢ w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowe;j.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Powinien je
wykonywac personel z odpowiedniki uprawnieniami.

Wykonawca zapewni sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

S.05.06. Roboty ziemne

Warunki ogélne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej z rur kanatowych dwusciennych z PP oraz
rur drenarskich z PVC-u powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normach
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w
powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

S.05.07. Wykopy.

Z uwagi na realizacj¢ robot w obrebie paséw drogowych, wykopy przy budowie sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonywac jako wykopy ciaggle, otwarte, wasko przestrzenne o $cianach
pionowych z zastosowaniem pelnego odeskowania i rozparcia $cian wykopu.

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ rurociggdéw
wzdluz wytyczone] osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowe zabezpieczyc
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i przewidywanym odktadem ziemi.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W warunkach ruchu pojazdéw nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopéw pomostami
z bali, dla przejscia pieszych lub przejazdu pojazdow.

Wykop w obrebie pasa drogowego powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a na
noc oswietlony swiatlami ostrzegawczymi. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej projektowanej rzedne;j
wykopu, a nastgpnie dno wykopu naleSy doktadnie wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem przewodu. Wody naplywajace do wykopu w trakcie wykonywania wykopow nalezy



odciagna¢ iglofiltrami a nastepnie odpompowywaé. Pompowanie wody nalezy realizowaé za
pomocg agregatéow pompowych z napedem spalinowym.

Zestaw pompowy z czasowymi rurociggami odwadniajagcymi przyjeto do wielokrotnego
zastosowania

S.05.08. Przygotowanie podioza

Uktadanie rurociggéw poprzedzi¢ przygotowaniem podioza z zachowaniem warunku
nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego w strefie podsypki i obsypki ochronnej rur.
Zastosowac podsypke z posp6tki o grubosci 10 cm. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury
kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu.

S.05.09. Monta rur.

Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami pomiedzy
studzienkami, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami max. do 6,0 m, w uprzednio
wykonanym wykopie ciggtym na calym odcinku, ktéry musi by¢ odeskowany, odwodniony, a dno
wyprofilowane.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o giebokosci ca 10 cm, dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury i dla prowadzenia préby
ci$nieniowej. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem — zaslepka,
aby nie dostawat si¢ piasek do jej wnetrza.

S.05.10. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne rewizyjno - osadnikowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami
szczegblowymi w technologii studzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych, w miejscach
pokazanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Rzedne posadowienia studzienek podano na
profilach podtuznych.

S.05.11. Zasypywanie rurociggu

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w 3 etapach:

Etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Etap 2 — po probie szczelno$ci ziaczy rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

Etap 3 — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 30 cm z jednoczesnym jego
zageszczeniem .

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ po odbiorze i zakonczeniu posadowieniu rurociggow.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg.
Wzdtuz rurociggu obsypke wykonywac warstwami, zageszczajac kazdg warstwe.

Drenaz utozy¢ w obsypce filtracyjnej z kruszywa ptukanego.

Bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu ktére nalezy
wykonac przy pomocy podbijakow drewnianych.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggami (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).

Pozostata cze¢$¢ wypelnienia moze by¢ wykona za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu technicznego i jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 cm. Nie mozna
uzywa¢ kamieni i glazéw narzutowych. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ mechanicznie
warstwami 30 cm do stopnia zaggszczenia nie mniej niz 95 % zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora.

S.05.12. Izolacje

Studzienki z kregdéw zelbetowych zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na
duzg rénorodnos¢ 1 bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczania rur
przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

S.05.13. Roboty umocnieniowe

Przewiduje si¢ wykonanie umocnienia skarpy rowu przydroznego w miejscu wylotu do rowu



otwartego ptytami azurowymi typu EKO na dtugosci ok. 2 m.

S.06.00. Kontrola, badania i odbiér robot

Kontrola lokalizacji, zakresu i jako$ci wykonawstwa zleconych rob6t — w stosunku do wytycznych
projektu budowlano — wykonawczego, obowigzujacych normatywéw, przedmiaru i specyfikacji
technicznej - powinna by¢ prowadzona na biezaco przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma réwniez obowigzek oceny jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatéw, zarOwno przez stwierdzenie ich wiasciwosci fizycznych (np. czy nie nastgpito
uszkodzenie, peknigcie rur), jak tez przez sprawdzenie czy posiadajg stosowne atesty lub aprobaty
techniczne.

Wyniki tych kontroli 1 badan powinny by¢ zapisywane w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do kontroli elementéw podlegajacych zakryciu
(rurociggéw) — przed ich zasypaniem i odnotowania tego w dzienniku budowy, jako podstawy do
odbioru poszczegdlnych elementéw robdt, jak i odbioru koncowego.Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia w chwili odbioru kompletu atestow na materialy uzyte w realizacji odbieranego
elementu.

S.07.00. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej srednicy,

1 szt. wtazéw kanalowych,
1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
-1 m* wykopu.

S.08.00. Odbioér robot

S.08.01. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

S.08.02. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

- Zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

S.09.00. Rozliczenie robot

S.09.01. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Jednostkg obmiarowg jest 1,0 m wykonanego i odebranego rurociggu z drenazem przykanalowym.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe¢ materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewodow, przykanalikow, studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



S.10.00. Przepisy.

S.10.01. Normy

1. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania.

3. PN-EN 1401-1 Rury kanalizacyjne o $ciance jednorodnej z polichlorku winylu
-PVC-U

5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-B-03020 Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

9. PN-B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

11. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

13. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

14. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

15. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

16. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cieSkiego)

17. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

18. PN-H-74101 $eliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

19. PN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowanie

20. PN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

21. PN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

22. PN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Selbetowe.
S.10.02. Inne dokumenty

1.Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2.Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 1000 cm, 1200; wysokosci 30 lub 60 cm
3.Prospekty i katalogi firm, ktérych urzadzenia znajduja si¢ w dokumentacji projektowej,
4.Pozostate przepisy prawne obowiazujace wykonawce prac i inwestora, a nie ujgte w
niniejszym rozdziale



