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I. CZESC OPISOWA.

1.Zataczniki formalne.

a/ Oswiadczenie projektanta.

b/ Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta.

¢/ Kserokopia przynaleznosci do POIIB projektanta.

d/ Decyzja udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego nr RS.6341.139.2015 z dnia 20.08.2015r
wydana przez Starost¢ Powiatu Biatostockiego.

e/ Postanowienie nr RS.6341.139.2015 z dn. 26.08.2015 r. do decyzji nr RS.6341.139.2015 z dn.
20.08.2015 r.

f/ Uzgodnienie z Wodociggami Podlaskim Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

1.2. Podstawa opracowania.

a/ Zlecenie Inwestora.

b/ Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z uzbrojeniem terenu.

¢/ Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

d/ Mapa zasadnicza w skali 1:500

e/ Projekt budowlany zabudowy istniejacego rowu rurociggiem.

f/ Operat wodnoprawny na zabudowe istniejagcego rowu rurociggiem.

g/ Uzgodnienia z Inwestorem.

h/ Wizja lokalna.

i/ Przepisy prawne:
- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229/ z pdzniejszymi
zmianami,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami /w sprawie wykonania urzadzen.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem projektowanej zamiany rowu na rurociag jest umozliwienie wtasciwego uzytkowania
dziatki i jednocze$nie budowy budynku $wietlicy wiejskiej. Obecnie row dzieli dziatk¢ na dwie
czeSci. Budowa bedzie kolidowac z istniejagcym rowem i zachodzi potrzeba zamiany odcinka rowu
na rurociag.

Zamiana przedmiotowego rowu na rurocigg nie zmieni dotychczasowych warunkéw
wilgotnosciowych. Teren na w/w dziatce stanowi dziatke budowlang (B). Przedmiotowy réw
spetnia funkcje odprowadzenia wod powierzchniowych. Projektowany rurocigg bedzie spetniat tg
samg role. Stad nalezy przypuszczaé, iz nie wystgpi negatywne oddzialywanie na nieruchomosci
sgsiednie.

3. Charakterystyka terenu Inwestycji.
Grunty, z ktdrych istniejacy row zbiera nadmiar ilosci wod:
dz. nr ewid. 241/3 - wtasno$¢ Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny
dz. nr ewid. 291 - wtasnos¢ Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny.

Podstawowe dane charakterystyczne inwestycji:
Dtugos$¢ — 50 m

Srednica — 400 mm

Rurocigg dwuscienny PP np.: typu X-Stream.
Rzedna wlotu — 135,80 m n.p.m.

Rzedne wylotu — 134,70 m n.p.m.

Wspdtrzedne geograficzne:



- wlot rurociggu: szerokos$¢ geogr. N:53°5'23,73" ; dtugos¢ geogr. E:23°6'23,39"
- wylot rurociggu: szerokos$¢ geogr. N:53°5'23,44" ; dtugos¢ geogr. E:23°6'22,02".

4. Opis techniczny zabudowy istniejacego rowu rurociagiem.
Na dziatce nr 241/3, obreb Horodniany, gm. Juchnowiec Kos$cielny zlokalizowany jest odcinek
otwartego rowu. R6w jest czgSciowo porosniety trawg i krzakami oraz zamulony. Z uwagi na brak
jego dotychczasowej konserwacji wymaga odbudowy.

4.1. Rurociag.

Przedmiotowy odcinek rowu zostanie zamieniony na rurocigg dwuscienny z polipropylenu np.: X-
STREAM @ 400, SN8. Na wlocie do rurociggu zaprojektowano studni¢ betonowg S1 - @1000 z
osadnikiem. Na koncu rurociggu projektuje si¢ studni¢ betonowg zbiorczag S2 - @1000 z
osadnikiem.

Przebieg trasy.
Trasa rowu na calej dtugosci pozostaje bez zmian w stosunku do trasy obecnie istniejgcego rowu
otwartego.

Uktad wysokosciowy projektowanego kanatu zostal dostosowany do niwelety istniejacego i
projektowanego terenu oraz rzednych istniejacego dna rowu otwartego.

Tras¢ projektowanego kanatu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zaglebienie dna rurociggu wynosi od 0,8 do 1,3 m p.p.t..

Wystepuje krzyzowanie si¢ projek

Materiat i uzbrojenie kanatu.

a) rurocigg dwuscienny z polipropylenu o ztgczach kielichowych np.: X-STREAM @ 400, SN8.

b) studzienki rewizyjno - potagczeniowe.

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych z betonu klasy B45 (wg BN-86/8971-08) z osadnikiem min.
0,5m i $rednicy minimalnej 1000mm. Przykrycie studni - ptyta betonowa z odcigzeniem i otworem wlazowym
pod wtaz. Na studniach umieszczonych w terenach zielonych i chodnikach — wtazy typu B125 (studnia S2), a
umieszczone na poarkingu D400 (S1). Stosowa¢ wilazy z zabezpieczeniem przed kradzieza. ZejScia w
studzienkach wykona¢ z zeliwnych stopni wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Studnie
izolowa¢ od zewnatrz przeciwwilgociowo. W miejscach wiaczenia przewodéw kanalizacyjnych montowa¢
polipropylenowe tuleje przejsciowe wyposazone w wewnetrzng uszczelke gumows.

4.2 Drenaz przykanaltowy.

W zwiazku z likwidacja rowu przydroznego 1 przejeciu jego funkcji przez projektowany kanal, w
celu zbierania ewentualnych doptywéw wody gruntowej oraz infiltrujacych w gtab zasypki kanatu
wod deszczwoych zaprojektowano na calej dlugosci projektowanego kanatu drenaz przykanatowy.
Drenaz nalezy uktada¢ réwnolegle do krawedzi rury kanatlu w odleglosci 30cm od krawedzi
kanatu. Projektuje si¢ drenaz z rur drenarskich karbowanych z PVC-U o érednicy @100/91mm z
filtrem z wtdkna syntetycznego (geowtdkniny) w obsypce filtracyjnej z kruszywa ptukanego wraz z
wylotami do studni kontrolnej S2 (oznaczenie z dokumentacji). Obsypke zabezpieczyc
geowldkning zabezpieczajaca przed zamulaniem. Dno projektowanego drenazu nalezy uktada¢ na
wysokosci osi projektowanego rurociggu. Drenaz nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym ze
spadkiem projektowanego kanatu. Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce filtracyjnej 0,30 x 0,30 m z z
kruszywa ptukanego. Catkowita taczna dlugo$¢ projektowanego drenazu przykanatowego:
?100/91mm L = 100,00 m z PVC-U .

Tras¢ projektowanego drenazu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Trasy projektowanego drenazu nalezy wrysowa¢ do dokumentacji powykonawczej.




4.3. Odwodnienie wykopow.

W trakcie wykonywania prac ziemnych odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ przy pomocy
igtofiltrow.

Odprowadzenie wody do istniejgcego cieku wodnego biegnacego w gtab dziatki 241/3.
Rzeczywisty czas pracy urzadzen pompowych nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy
sprzetu, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.4. Profilowanie i umocnienia skarp w obrebie wylotu ze studni S2.

Na wylocie rurociggu ze studni S2 nalezy wykorzysta¢ prefabrykowany wylot kolektora
A400,nastepnie na dtugosci ok. 2 m w dnie rowu i dolnym pasie (60 cm) skarp, wykonac
umocnienie z prefabrykowanych ptyt azurowych EKO (60x40x10 cm) na geowldkninie 1 podsypce
grubos$ci 5 cm z pospétki.

4.5. Wytyczne wykonania robét.
4.5.1, Roboty ziemne.
Tras¢ projektowanego rurociggu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cz¢$¢ rysunkowa (plan
sytuacyjny).
Projektowany kanat wykonany zostanie wykopem otwartym.

Ze wzgledu na krzyzowanie projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem, roboty
ziemne w poblizu nalezy wykona¢ recznie. Prace w poblizu istniejgcej sieci wodociggowe] na
dziatce 241/3 nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Wodociagi Podlaskie Sp. z
0.0. z dn. 03.09.2015r. Istniejaca doziemna instalacja elektryczna nie koliduje z projektowanym
rurociggiem.

Posadowienie kanatu zaprojektowano na warstwie podsypki z piasku drobnego dobrze
uziarnionego o grubosci 15cm z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne;

Przewody nalezy zasypa¢ na calej dlugosci /w strefie niebezpiecznej recznie/ 30 cm ponad
wierzch rury piaskiem S$rednioziarnistym dobrze uziarnionym wg PN-86/B-02480 “Grunty
budowlane” z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach. Zageszczenie tej warstwy powinno bycé
przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac
warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm. Najistotniejszym jest
zageszcezenie zasypki w tzw. pasach przewodu. Podbijanie zasypki w pasach nalezy wykonaé
podbijakiem z drewna twardego.

ZYacza powinny zosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Po probie szczelnosci
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen kanatéw.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem dowiezionym na budowe z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
pod drogami do wskaznika Is > 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe -
Roboty ziemne — Wymagania i badania.” a dla pozostatych terenéw Is =0,95. gruntem bez grud i
kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej nalezy wykona¢ spycharka, gruntem rodzimym, mechanicznie zagegszczajac go
warstwami.

Rury drenarskie utozy¢ w warstwie filtracyjne;j.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ o $cianach zeskarpowanych. Do umocnien stosowac
pale szalunkowe ,,wypraski”, ewentualnie ,,szalunek skrzynkowy”. Wykopy do rzednej o 20 cm
wyzej niz projektowane dno wykonywaé¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby



wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciagla eksploatacje 1 bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujacych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

4.5.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanaléw stosowac
rury i ksztattki z materiatu podanego w opisie.

Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukladania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur.

Po wykonaniu prac zwiazanych z zamiana rowu na rurociag nalezy wykona¢ geodezyjna

mape powykonawcza.

5. Uwagi

a) Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”.
b) Wykonawca rurociggu,moze byctylkofirma dysponujgca przeszkolong kadra pracownikéw i
odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenie wykopow i zageszczenia gruntéw.
c) Prace ziemne i1 montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposob z zachowaniem
instrukcji i przepiséw BHP i p.poz. Przy statym nadzorze osoby uprawnione;.
d) Laczniki do wmurowania w studniach osadzi¢ w zakladzie prefabrykacji studni betonowych.
e) Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.
f) Nalezy zapewni¢ uprawniony nadzor geodezyjny.
g) W przypadku wystgpienia réznic pomi¢dzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym projekcie a
rzgdnymi terenu istniejgcego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowa¢ minimalne
wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

Opracowat:

Marek Gosiewski
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