IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

a) PRZYKRYCIE ROWU NA DZ. NR EW. GRUNTOW 241/3 PRZY BUDOWIE SWIETLICY
WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI HORODNIANY GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY.
ZABUDOWY ISTNIEJACEGO ROWU RUROCIAGIEM.

2. INWESTOR - oraz jego adres

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16 - 061 Juchnowiec Koscielny

3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije

mgr inz. Marek Gosiewski



1. CZESC OPISOWA

Realizacja projektowanej zabudowy rowu odkrytego rurociggiem nie powinna rodzi¢
sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych
w procesie budowy. Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg
raczej do typowych probleméw wykonawczych.

Nastgpujace prace mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi:

- wykonywanie i umacnianie wykopow

- transport 1 montaz rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociagi - wykonywanie zasypki wykopow

- zageszczanie gruntu w wykopach.

Gtebokie wykopy same w sobie mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
niezwigzanych z procesem budowy, dlatego nalezy zadba¢ o odpowiednie ich zabezpieczenie i
oznaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP. Powinno si¢ zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP,
bra¢ udzial w szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom
sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne
i odziez ochronng.

Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.
z pOzniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z
wymagan szczegllnych ponizszych przepisow:

e art. 15, art. 207 1 art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacy sprawy zwigzane z wykonywaniem
robdt w spos6b bezpieczny,

e normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mdwiace o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i1 psychofizycznymi,

e PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,

e PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz.
1650 - tekst ujednolicony, okreslajace ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe:

e przygotowanie organizacyjne prowadzenie rob6t budowlanych powinno polega¢ na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,

® wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materialéw nie powodujace
kolizji,

e usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w spos6b bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych,

e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot,

® maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnos$ci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepiséw 1 norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace
ograniczenia hatasu,



stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone
przez Dozor Techniczny dopuszczajace do stosowania go w budownictwie,
stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w cigglej sprawnos$ci technicznej, winien
by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i
zgodnie z przepisami, powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
po zakonczeniu pracy sprzgtu nalezy go pozostawi¢ w stanie pozwalajagcym na bezpieczne
rozpoczecie pracy nastepnego dnia bez wzgledu na to kto i kiedy bedzie tego sprzetu
uzywatl ponownie.
Przepisy omawiajace szczegétowo problematyke "Planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia":
e Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
e Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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