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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Realizacja  projektowanej  zabudowy  rowu  odkrytego  rurociągiem  nie  powinna  rodzić
sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących
w procesie budowy. Zagrożenia mogące wystąpić  przy realizacji  niniejszego zamierzenia należą
raczej do typowych problemów wykonawczych.

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi:
- wykonywanie i umacnianie wykopów 
- transport i montaż rur w wykopach
- wykonywanie podsypki pod rurociągi - wykonywanie zasypki wykopów
- zagęszczanie gruntu w wykopach.
Głębokie wykopy same w sobie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

niezwiązanych  z  procesem budowy,  dlatego należy zadbać  o  odpowiednie  ich zabezpieczenie  i
oznaczenie.

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów
BHP.  Powinno się  zapewnić  i  utrzymywać  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP,
brać  udział  w szkoleniu i  instruktażu z  tego zakresu oraz  poddać  się  wymaganym egzaminom
sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne
i odzież ochronną.

Zabezpieczenie ludzi przed w/w zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.
z późniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z
wymagań szczególnych poniższych przepisów:

• art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujący sprawy związane z wykonywaniem
robót w sposób bezpieczny, 

• normy PN-87/Z-08049 i PN-88/Z-08053 mówiące o zabezpieczeniach przed kontaktem z
niebezpiecznymi,  szkodliwymi  i  uciążliwymi  czynnikami  fizycznymi,  chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi,

• PN-81 /N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny, 
• PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników,
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169, poz.

1650 - tekst ujednolicony, określające ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 

• przygotowanie  organizacyjne  prowadzenie  robót  budowlanych  powinno  polegać  na
zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy, 

• wzajemne  usytuowanie  stanowisk  roboczych  i  stanowisk  materiałów  nie  powodujące
kolizji, 

• usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników
budowlanych, 

• roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót, 

• maszyny i urządzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym powinny
posiadać  odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać
wymagania  przepisów  i  norm  higienicznych,  w  tym  także  wymagania  dotyczące
ograniczenia hałasu, 



• stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne wymagane dokumenty potwierdzone
przez Dozór Techniczny dopuszczające do stosowania go w budownictwie, 

• stosowany sprzęt  powinien być  utrzymywany w ciągłej  sprawności  technicznej,  winien
być  należycie  konserwowany  a  okresowe  przeglądy  wykonywane  systematycznie  i
zgodnie z przepisami, powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 

• po zakończeniu pracy sprzętu należy go pozostawić w stanie pozwalającym na bezpieczne
rozpoczęcie  pracy następnego dnia bez  względu na to  kto i  kiedy będzie  tego sprzętu
używał ponownie.

Przepisy  omawiające  szczegółowo  problematykę  "Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia":

• Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

• Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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