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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 [45232130-2|ZABUDOWA ISTNIEJACEGO ROWU RUROCIAGIEM 1 27

1.1 |45111200-0|Roboty ziemne 1 9

1.2 |45232130-2|Odwodnienie wykopéw 10 11

1.3 |45232130-2 |Roboty montazowe 12 27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1 45232130- ZABUDOWA ISTNIEJ ACEGO ROWU RUROCIAGIEM
2
1.1 | 45111200- Roboty ziemne
0
1 KNNR 1 | S.05.07. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d1.1 0113-01 za pomoca spycharek
1,55*3,00 m?2 4,65
1,25*50,00 m?2 62,50
RAZEM 67,15
2 KNNR 1 | S.05.07. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
dl.1 0210-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1,55*0,50*3,00 2,33
1,25*0,50*50,00 31,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,58
% udziat wykopdw mechanicznych koparka
0,90*poz.2A ms3 30,22
RAZEM 30,22
3 KNNR 1 | S.05.07. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
dl.1 0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydo-
byciem urobku
% udziat wykopow recznych
0,10*poz.2A m3 3,36
RAZEM 3,36
4 KNNR 4 | S.05.08. |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z m3
d.1.1 1411-02 kosztem piasku
1,55*3,00%0,15 m3 0,70
1,25*50,00*0,15 m3 9,38
1,20*1,20*2*0,15 m3 0,43
RAZEM 10,51
5 KNNR 1 | S.05.08. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm m3
d1.1 0318-03 ponad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-1l z kosz-
tem pozyskania - Vo
rura kanalizacyjna o $r. 600 mm, Szw=1,55m
(0,30+0,6)*1,55*3,00 m3 4,19
minus objetosc¢ rurociggu o $r. 600 mm
-0,785*0,60*0,60*3,00 m3 -0,85
rura kanalizacyjna o $r. 400 mm, Szw=1,25m
(0,30+0,4)*1,25*50,00 m3 43,75
minus objetos$¢ rurociggu o $r. 400 mm
-0,785*0,40*0,40*50,00 m3 -6,28
RAZEM 40,81
6 KNNR 1 | S.05.08. |Drenaz - obsypka filtracyjna 0,30x0,30 m z kruszywa ptukanego w m3
dl.1 0608-02 gotowym suchym z kosztem zakupu
0,30*0,30*100,00 m3 9,00
RAZEM 9,00
7 KNNR 1 | S.05.11. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- | m3
dl.1 0214-03 wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu I-1I - gruntem z odktadu
poz.2A m3 33,58
RAZEM 33,58
8 KNNR 1 | S.05.11. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- | m3
dl.1 0214-03 wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu |-l - gruntem dowiezionym wraz z kosztem piasku
1,55*1,47*3,00 m3 6,84
1,25*1,32*50,00 m3 82,50
minus podsypka Vp
-poz.4 m3 -10,51
minus obsypka Vo
-poz.5 m3 -40,81
minus drenaz
-poz.6 m3 -9,00
minus objetosc¢ rurociggu o $r. 600 mm
-0,785*0,60*0,60*3,00 m3 -0,85
minus objetosc¢ rurociggu o sr. 400 mm
-0,785*0,40*0,40*50,00 m3 -6,28
minus objetos¢ studni osadnikowych o $r. 1000 mm Hsr.=1,33+0,50
m, szt. 1
-0,785%1,20%1,20*1,83*1 m3 -2,07
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Lp. |Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
-0,785*1,20*1,20*1,60*1 m3 -1,81
RAZEM 18,01
9 KNNR 1 | S.05.07. |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalun- m2
dl.1 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*1,47*3,00 m?2 8,82
2*1,32*50,00 m?2 132,00
RAZEM 140,82
1.2 | 45232130- Odwodnienie wykopow
2
10 KNNR 1 | S.05.07. |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.1.2 0605-01 bez opsypki do gtebokosci 4 m.
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
11 KNNR 1 | S.05.07. |Pompowanie wody z zestawdw igtofiltrow agregatem pompowym godz.
d.1.2 0603-01
poz. zast.
4*24 godz. 96,00
RAZEM 96,00
1.3 | 45232130- Roboty monta zowe
2
12 KNR 4-0511| S.05.09. |Czyszczenie przepustu szt.
d.1.3 | 0119-01
poz. zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13 KNNR 4 | S.05.09. |Potgczenie z istniejgcym przepustem o $r. 600 mm szt
d.1.3 1322-08
poz. zast.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 9-20 | S.05.09. |Drenaz z rur drenarskich karbowanych z PVC-U o srednicy 100/ m
d.1.3 0402-05 91mm z filtrem z wt6kna syntetycznego
100 m 100,00
RAZEM 100,00
15 KNNR 4 | S.05.09. |Rura dwuscienna z PP X-Stream petna o sr. 600 mm SN8 m
d.1.3 1308-08
poz. zast.
3 m 3,00
RAZEM 3,00
16 KNNR 4 | S.05.09. |Rura dwuscienna z PP X-Stream petna o $r. 400 mm SN8 m
d.1.3 1308-06
poz. zast.
50 m 50,00
RAZEM 50,00
17 KNNR 4 | S.05.10. |Studnie z kregéw betonowych z betonu klasy B45 z osadnikiem stud.
d.1.3 1413-01 min. 0,50 m o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z
przejsciami szczelnymi i wlazem D400
studnia S1 H=1,33+0,50 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNNR 4 | S.05.10. |Studnie z kregéw betonowych z betonu klasy B45 z osadnikiem stud.
d.1.3 1413-01 min. 0,50 m o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z
przejsciami szczelnymi i wlazem B125
studnia S2 H=1,10+0,50 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNNR 4 | S.05.10. |Studnie z kregéw betonowych z betonu klasy B45 o $r. 1000 mm w |[0.5 m]
d.1.3 1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-(1+2) [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
20 KNR 2-11 | S.05.13. |Wylot kolektora wg KPED $rednica 400 mm z betonu samozagesz- | wylot.
d.1.3 1601-01 czalnego SCC z kratg zabezpieczajgca
poz. zast.
1 wylot. 1,00
RAZEM 1,00
21 KNNR 1 | S.05.13. |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.3 | 0501-01
dno
0,60*2,00 m2 1,20
skarpy
0,40*2,00*2 m?2 1,60
RAZEM 2,80
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22 KNNR 6 | S.05.13. |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10| m?2
d.1.3 0105-04 cm - z pospoiki
Krotnos¢ = 2
poz.21 m2 2,80
RAZEM 2,80
23 KNR 9-11 | S.05.13. |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami m2
d.1.3 | 0101-04
poz. zast.
dno
0,60*2,00 m2 1,20
skarpy
0,40*2,00*2 m2 1,60
drenaz - obsypke zabezpieczy¢ geowtokning zabezpieczajgca
przed zamulaniem
0,30*4*100,00 m?2 120,00
RAZEM 122,80
24 KNNR 6 | S.05.13. |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 m2
d.1.3 0105-04 cm - z pospoiki
poz.21 m?2 2,80
RAZEM 2,80
25 KNNR 1 | S.05.13. |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami azurowymi EKO m2
d.1.3 0514-01 (60x40x10 cm)
poz.21 m?2 2,80
RAZEM 2,80
26 KNNR 4 | S.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 odc. -1
d.1.3 1610-07 mm préb.
poz.15/200 odc. -1 0,02
préb.
RAZEM 0,02
27 KNNR 4 | S.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 odc. -1
d.1.3 1610-05 mm prob.
p0z.16/200 odc. -1 0,25
préb.
RAZEM 0,25
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