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Dotvezy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej (spinki wodociagu Juchnowiec z wodociagiem
w Pomigaczach) na odcinku Juchnowiec Koscielny - Lewickie, gmina Juchnowiec
Koscielny, w zakresie rozwigzan kolizji z wodami i urzadzeniami wodnymi.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku nawigzujac do
wymienionego wyzej projektu budowy wodociagu w obrgbie gruntow wsi i kol. Lewickie
i Juchnowiec Koscielny (4 ark. mapy w skali 1:500), uzgadnia to opracowanie na nastgpujacych
warunkach.

1. W obrebie gruntéw, na ktorych projektowane sg trasy sieci wodociagowe]j wystepuja urzadzenia
melioracji wodnych szczegélowych:

1.1. rowy;
1.2. drenowanie uzytkéw rolnych.
Przy projektowaniu i wykonawstwie robot w obrebie w/w urzadzen nalezy zachowacl
nizej wymienione zasady.

ad. 1.1. Pod rowami i innymi ciekami, W tym rowniez nieuregulowanymi, glgbokos¢ zatozenia
projektowanych urzadzen w odpornej na uszkodzenia mechaniczne rurze ostonowej
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m ponizej dna, a w przypadku ciekéw plytszych niz
1,0 m zachowaé gleboko$¢ (do gornej krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz 2,0 m od
powierzchni brzegu. Odleglo$¢ pozioma takiego przejscia od przyczotka mostu lub
przepustu, ze wzgledu na bezpieczenstwo budowli, nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m.
W przypadku projektowania przejscia w obrgbie budowli przejazdowej w drodze,
projekt powinien by¢ uzgodniony z zarzadca tej budowli.

ad. 1.2. Lokalizacje kolizji projektowanych obiektéw liniowych podziemnych z istniejacymi
rurociagami drenarskimi nalezy oznaczy¢ wyraznie na mapach i profilach we wszystkich
egzemplarzach projektu. Ewidencja drenowania i innych urzadzet melioracyjnych jest
dostepna w WZMiUW O/T w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, pok. 302.

Rurociagi drenarskie wystepujg srednio na glgbokoscl 0,8-1,3 m, z tym, ze nie

wyklucza si¢ sporadycznego glebszego wystepowania tych rurociggéw (np.
w przekopach). W obrebie kolizji z drenowaniem roboty ziemne nalezy prowadzic
recznie, a rurociagi drenarskie zabezpieczy¢ dodatkowo przed zatamywaniem sig
wskutek osiadania gruntu, np. poprzez polaczenie sztywna rurg PCV odpowiednie;j
érednicy - obustronnie oparta o nienaruszony grunt. Zabezpieczenie rurociggow
drenarskich nalezy traktowa¢ jako roboty zanikowe podlegajace odbiorowi przed
zasypaniem.

2. 7 wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robét w obregbie urzadzen
melioracyjnych, inwestor sieci wodociggowej powinien powiadomi¢ o terminie wykonania
Gminng Spétke Wodna ,, Turo$nianka” w Juchnowcu Ko$cielnym, obejmujaca swa dzialalnoscia
ww. urzadzenia melioracyjne i zapewni¢ nadzor techniczny tej Spoiki.

3. Przed zakoficzeniem robdt wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracyjne powinny by¢
doprowadzone do wlasciwego stanu (odmulenie, naprawa umocnien, wykonanie zabezpieczen

i.tp)-

Do wiadomodci:

1. WZMiUW O/T w Bialymstoku,

2. Gminna Spotka Wodna ,, Turo$nianka”
w Juchnowcu Koscielnym.
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