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Data utworzenia: 2016-04-23

Sie¢ wodociggowa.

Tabela przedmiaru robét

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Sie¢ WODOCIAGOWA. Wykonanie wykopow.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
[D-01.03.05.]
1 KNR AT-11 D-01.03.0 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,5 m w gruncie kat. m3 693,41
0104-05 5. IIl w umocnieniu typu box PODLASIE 2
WYKOPY pod WODOC 110 PE w SZALUNKU PLYTOWYM na
ODKEAD i na SAMOCHOD.:
Odc. w1-HP1. V=S*H*L: 0,90*1,90*83 141,93000
Odc. w3-HP5: 0,90%1,90%(317,5+1,0+4,0) 551,47500
2 KNR AT-11 D-01.03.0 |ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km. m3 554,73
0108-02 5. Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat |1l
Krotnos¢ = 5
ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km.:
Do odwdzki 80% urobku nienadajacego sig do zasypki: 0,80*693,41 554,72800
3 KNNR 1 D-01.03.0 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w szt. 122,00
0605-0100 5. grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
Szacunkowo przyjeto. Igtofiltry 30% L wykopéw, drenaz tymczasowy
70% L wykopow.:
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopow do ustalenia
na budowie.:
Igtofiltry, rozstaw co 1m. llo$¢ = 0,30xL.w. L.w.=:
83+(317,5+1,0+4,0)=405,5
Przyjeto n=0,30%406: 122 122,00000
4 KNNR 1 D-01.03.0 |DRENAZ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80 Z m 283,85
0610-0100 5. TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKLADY
DOSTOSOWANO. Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w
wykopie nawodnionym).
0,70*405,5 283,85000
5 KNNR 1 D-01.03.0 |STUDNIE ZBIORCZE w DNIE WYKOPU szt 3,00
0617-0100 5. Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,
osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-11l
Szacunkowo 1 studnia/100 m. n=0,70*405,5/100=2,84:
Przyjeto: 3 3,00000
6 KNNR 1 D-01.03.0 |RUROCIAG TYMCZASOWY DN110 PCV KIELICHOWY m 100,00
0611-0100 5. WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociagi zeliwne kielichowe
(tymczasowe) o $rednicy nominalnej rur 80-100mm
Odprowadzenie wody z wykopu. Przewod tymczasowy. Diugosé 100,00000
szacunkowa: 100
7 Kalkulacja D-01.03.0 |ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu m-g 486,60
wilasna 5. igtofiltréw i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym
Czas pompowania w przyblizeniu. nh = 405,5m /40m/d x 24 h/d =: 486,60000
405,5/20%24
Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:
8 Kalkulacja D-01.03.0 |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI i RUR do DN40 m 1,00
wiasna 5. RO 2-dzielna #58/50 PEHD.
Zabezp. na wodoc. dn40: 1 1,00000
9 KNR 2-05 D-01.03.0 |KLADKI dla PIESZYCH. 1 1,00
0210-0100 5. Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, szt
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]
Ktadki wielorazowego uzytku.: 1 1,00000




1. Sie¢ WODOCIAGOWA. Wykonanie wykopow.
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Dziat nr 2. Sie¢ WODOCIAGOWA. Roboty
instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekow]
[D-01.03.05.]

10

KNNR 4
1701-0200

D-01.03.0

WCINKA DO ISTN. WODOCIAGU DN110PVC na tréjnik
zeliwny kotnierzowy DN150/150 :

Troéjniki wbudowane do istniejacych rurociaggéw. Rurociag o
Srednicy 100 mm.

kpl

2,00

Wecinka w zakresie R i S. Ksztattki w cenie wodociagu i armatura w
odrebnych pozycji.: 2

2,00000

11

KNNR 11
0302-0300

D-01.03.0

RO 160 PE100 RC w GOTOWYM WYKOPIE. NAKLADY
ADAPTOWANO

Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 160mm

17,50

Przy w1 5,5m_przy w3 12m: 5,5+12,0

17,50000

12

KNNR 11
0302-0200

D-01.03.0

PRZEWOD WODOCIAGOWY #110 PE100 RC PN10. W
GOTOWYM WYKOPIE.

Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania mufami
elektrooporowymi. Srednica zewnetrzna rury 110mm.

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Utozenie rur i
ksztattek oraz wyregulowanie osi rurociggu. 4.Wykonanie
gniazd roboczych pod ztacza rur i ksztattek. 5.Wykonanie
potaczenia rur metodg zgrzewania i ksztattek na sruby.
6.Podbicie i obsypanie rurociaggéw ziemig do potowy Srednicy
rurociggu. 7.Wykonanie proby szczelnosci rurociggu.
8.Wykonanie dezynfekgji rurociggu. 9.Ptukanie rurociagu.
10.Pobranie probki do analizy bakteriologiczne;j.

380,90

w1-w2 _ w3-w10. Minus przewod w RP.: 81,0+317,4-17,5

380,90000

13

KNNR 11
0404-0301

D-01.03.0

PRZEWOD WODOCIAGOWY #110 PE100 PN10 w RP
dn150. NAKLADY ADAPTOWANO

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncéwek rur.Rurociag przewodowy o
Srednicy nominalnej 100mm - wciggarka reczna.

17,50

17,5

17,50000

14

KNNR 11
0302-0100

D-01.03.0

PRZEWOD WODOCIAGOWY DN90 PE100 PN10 NA
PODEJSCIU DO HP.

Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodq zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm

4,10

Do HP5. Do HP1 i HP3 po 0,4m: 3,3+2*0,40

4,10000

15

KNNR 4
1112-0200

D-01.03.0

Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg, montowane na
rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 100 mm

kpl

2,00

Kompletow: 2

W komplecie::

> zasuwa z obudowa + przedtuzony trzpien:
> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka zeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-czes$ciowy piersciefn o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:

> pierscien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do potaczen kotnierzowych - 2 szt:

> $ruby ze stali nierdzewne;j:

2,00000

16

KNNR 4W
1111-0300

D-01.03.0

Zasuwa zel. kotnierzowa dn80, PN10, w gotowym wykopie,
przy hydrantach Zasuwy typu E kielichowo-kotnierzowe z
obudowa, montowane na rurociggach z PVC i PE.

kpl

4,00

Kompletow: 4

Skfad kompletu jak dn100:

4,00000




2. Sie¢ WODOCIAGOWA. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopdw.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
17 KNNR 11 D-01.03.0 |HP dn80 NADZIEMNY LtAMANY 1 4,00
0305-0400 5. Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o szt
Srednicy nominalnej 80-100mmna kolanie stopowym
kotnierzowym
W komplecie: 4 4,00000
> hydrant nadziemny famany Dn80, gteboko$¢ zabudowy 1,80:
> podstawa hydrantu - kolano kotnierzowe ze stopka;:
> podstawa kolana - trylinka bet. 1 szt.:
18 KNR 2-19 D-01.03.0 |OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU - poz.zast. m 408,90
0219-0100 5. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego
w1-w2 _ w3-w10 _ w10-HP5: 81,0+317,4+4,5+(3*2,0) 408,90000
19 KNR 2-19 D-01.03.0 |OZNAKOWANIE zasuw stupkami betonowymi , PZ: 1 6,00
0134-0300 5. Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na: stupku kpl
betonowym
n stupkéw=n zasuw=szt: 2+4 6,00000
20 Kalkulacja D-01.03.0 |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA. kpl 1,00
wiasna 5. RYCZALT.
1 1,00000
21 KNR AT-11 D-01.03.0 |ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM - UROBKIEM, z m3 138,68
0109-0801 5. ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
0,20*693,41 138,68200
22 KNR AT-11 D-01.03.0 |ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana m3 550,95
0109-02 5. gruntu) w SZALUNKU PLYTOWYM.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 0,60 m3
Objetos¢ wodoc. po obr. zwn.=: (0,785*0,11072*398,4)=3,78 m3
0,80*693,41-3,78 550,94800




