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Data utworzenia: 2016-04-23

Kanalizacja sanitarna.

Tabela przedmiaru robét

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
[D.01.03.07.]
1 KNNR 1 D.01.03.0 |30 cm HUMUSU, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH. m2 3100,00
0113-0100 7. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Grubos¢ warstwy do 15¢cm
Odcinek 6 - 21, dtug. 310 m, szeroko$¢ pasa drogowego 10,0m:
HUMUS - warstwa ziemi urodzajnej. Powierzchnia F=: 310*10 3100,00000
2 KNNR 1 D.01.03.0 |HUMUS - DOPLATA za 15 cm. m2 3100,00
0113-0200 7. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubos$ci warstwy
Krotnos¢ = 3
3100 3100,00000
3 KNNR 1 D.01.03.0 |NIWELACJA PASA DROGOWEGO. m3 541,60
0203-0600 7. Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o
pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt o
normalnej wilgotnosci nie oblepiajacy kat. llI-1V
Niwelacja terenu na szerokos$ci pasa drogowego na odcinku od
studzienki 13 do stydz. 16. Dtug. 109,6m:
Szeroko$é miedzy liniami rozgraniczajacymi 10 m.:
Projektowana niweleta (rzedna terenu projektowanego) wg profilu
kanalizacji sanitarnej.:
Objetos¢ do zdjecia i odwiezienia na odl. do 5 km. V=F przekr. pion. x 541,60000
szerokosé.: 54,16*10
4 KNNR 1 D.01.03.0 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu m3 541,60
0208-0100 7. gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach
girgonyen 541,60000
5 KNR AT-11 D.01.03.0 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (I GLEBSZE) o szer. do 1,5 m m3 1861,10
0104-05 7. w gruncie kat. Ill w umocnieniu typu box PODLASIE 2
WYKOPY pod KANAL 200 PCV w SZALUNKU PLYTOWYM na
ODKEAD i na SAMOCHOD.:
06 - w TABELI obliczeniowej kolumna O wiersz 6. Wykop pod kanat: 1861,10000
1861,1
6 KNR AT-11 D.01.03.0 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (i GLEBSZE) o szer. ponad 1,5 m3 159,80
0104-08 7. m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box PODLASIE 2
WYKOPY pod STUDNIE w SZALUNKU PLYTOWYM (2,0 > S > 1,5m)
NA ODKLAD i na SAMOCHOD.:
Q6: 159,8 159,80000
7 KNR AT-11 D.01.03.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3 1605,40
0108-02 7. urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat 111
Krotnos¢ = 5
ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km.:
AHG: 1605,4 1605,40000
8 KNNR 1 D.01.03.0 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w szt. 207,00
0605-0100 7. grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
Szacunkowo przyjeto. Igtofiltry 30% L wykopdw, drenaz tymczasowy
70% L wykopow.:
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdéw do ustalenia
na budowie.:
Igtofiltry, rozstaw co 1m. llo$¢ = 0,30xL.w. Sie¢. V6*0,30:
0,30%687,6=206,28
Przyjeto: 207 207,00000




1. Sie¢ KS. Wykonanie wykopow.

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llos¢
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

9 KNNR 1 D.01.03.0 |DRENAZ TYMCZASOWY, RURA PERFOROWANA DN80 Z m 480,90
0610-0100 7. TWORZYWA SZTUCZNEGO. ANALOGIA, NAKLADY
DOSTOSOWANO. Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w
wykopie nawodnionym).

0,70*687 480,90000

10 KNNR 1 D.01.03.0 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, szt 5,00
0617-0100 7. osadniki piasku (tymczasowe). Studzienki o $rednicy
nominalnej 800mm gtebokosci 1,00m w gruncie kat. I-I1l

Szacunkowo 1 studnia/100 m. n=: 0,70*687,6/100=4,8

Przyjeto: 5 5,00000

11 KNNR 1 D.01.03.0 |RUROCIAG TYMCZASOWY DN110 PCV KIELICHOWY m 100,00
0611-0100 7. WODOCIAGOWY, ANALOGIA. Rurociagi zeliwne kielichowe
(tymczasowe) o $rednicy nominalnej rur 80-100mm

Odprowadzenie wody z wykopu. Przewod tymczasowy. Diugosé 100,00000
szacunkowa: 100

12 Kalkulacja D.01.03.0 |ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z zestawu m-g 412,56
wiasna 7. igtofiltréw i ze studni zbiorczych agregatem pompowym
spalinowym

Czas pompowania w przyblizeniu. nh = 687,6m /40m/d x 24 h/d =: 412,56000
687,6/40*24

Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:

13 Kalkulacja D.01.03.0 |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI: m 2,00
wiasna 7. RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

C6 Siec¢: 2 2,00000

14 Kalkulacja D.01.03.0 |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i szt 3,00
wiasna 7. GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej potce.

B6: 3 3,00000

15 KNR 2-05 D.01.03.0 |KLADKI dla PIESZYCH. 1 1,00
0210-0100 7. Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, szt
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1 1,00000

Dziat nr 2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe.
Zasypka wykopow.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw]
[D.01.03.07.]

16 KNNR 4 D.01.03.0 |Podsypka 10cm z zaggszczaniem mechanicznym pod kanaty i m3 103,10
1411-01 7. studzienki, grunt kat. I-1l Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

PODSYPKA POD KANALY KS PIASKIEM ZWYKLYM z ZAKUPU:

AB6: 103,1 103,10000

17 BCI.11.3.2.01 D.01.03.0 |REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1200 klasa D400. szt. 1,00
3 7. Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia z osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi .
Pomiedzy kregami studni osadzone sa uszczelki
zapewniajace petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym sr. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H.$r=2,80m

Y6.: 1 1,00000




2. Sie¢ KS. Roboty instalacyjno-montazowe. Zasypka wykopow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

18

BCI.11.3.1.00
2

D.01.03.0
7.

REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA fi1000 klasa D400.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

szt.

8,00

We: 8
UWAGA ws. studni nr 9.:

Zdemontowac istniejaca studnie DN1000 z tworzywa sztucznego. W
to miejsce zabudowa¢ studnie betonowa;:

8,00000

19

BCIl.11.4.1.02
1

D.01.03.0
7.

Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, z PP firmy ,Wavin”, $r.
425 mm i gteb. 3,0 m. St. sktada sie z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej; stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne potaczeniowe z doptywem prawym lub lewym o
Srednicy 200 mm

szt.

10,00

ue: 10

10,00000

20

KNNR 11
0502-0201

D.01.03.0
7.

KANAL DN200x5,9 PCV LITE KLASA S, SN8 w GOTOWYM
WYKOPIE + PROBA SZCZELNOSCI

Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, z transportem wody

678,40

E6. Uwzgledniono $rednice studni rewizyjnych: 687,6-8*1,0-1,20

678,40000

21

Kalkulacja
wiasna

D.01.03.0
7.

DOCIAZNIKI ANTYWYPOROWE.

Masa betonu = 60 kg/szt:
Objetos¢ docigznika ~ 23 dm3:

szt

229,00

Rozstaw co 3,0m. llo$¢ n=: 687,6/3=229,2

Przyjeto: 229

229,00000

22

KNNR 4
1308-0300

D.01.03.0
7.

KASKADY ZEWN. i WEWN - poz. adaptowana. Kanaty z rur
PVC faczone na wcisk. Rury 160 i 200 PVC klasy S,

kpl

1,00

Kaskada wewn. w studni 6.: 1

1,00000

23

KNNR 1
0214-0102

D.01.03.0
7.

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
ZAKUPU.

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zaggszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

m3

315,30

ACG6.: 315,3

315,30000

24

Kalkulacja
wlasnha

D.01.03.0
7.

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

687,60

E6: 687,6

687,60000

25

Kalkulacja
wiasna

D.01.03.0
7.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.
RYCZALT.

kpl

1,00

1

1,00000

26

KNR AT-11
0109-0801

D.01.03.0
7.

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

m3

401,30

AF6.: 401,3

401,30000

27

KNR AT-11
0109-02

D.01.03.0
7.

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana
gruntu) w SZALUNKU PLYTOWYM.

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 0,60 m3

m3

1127,00

AG6: 1127,0

1127,00000




