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demontaż
posadzki z linoleum

- suma 61,77 m2

demontaż istn.
drzwi ppoż

EI30, montaż
na sąsiedniej

ścianie

proj.ściana szkieletowa EI 60
z podwójnym poszyciem gk,

wypełnione wełną min.

demontaż okna 2,14x1,165m, hp 0,9m,
montaż dzwi PCV i okna PCV

Uwaga: wyjście ewakuacyjne,
zakaz montowania krat

demontaż
posadzki z linoleum

- suma 68,75 m2

pow. posadzki
pod parapetami
- suma 0,95 m2

demontaż
posadzki

z linoleum
pow. 11,58 m2

demontaż drzw,
posadzki

z płytek ceram.
 pow. 4,75 m2,

demontaż płytek ceram.
ze ścian do wys. 2,04 m

demontaż
posadzki z linoleum

- suma 31,95 m2

rozbiórka ściany na całej wys.,
(3,13m), pow. posadzki 0,90 m2

nowa lokalizacja
istniejącego grzejnika

montaż ścianek
systemowych hpl

kol. biały

projektowana
rozbiórka ściany,
nadproże,
nowe drzwi

proj. grzejnik 90x60

demontaż drzwi 0,97x1,955m,
wykucie większego otworu,

wykonanie nadproża,
montaż drzwi z podcięciem went.,

 - minim. światło przejścia 0,9x2,0m

proj.rozbiórka ściany, nadproże,
 drzwi z podcięciem went.

 - minim. światło przejścia 0,9x2,0m

demontaż drzwi 0,86x1,98m,
wykucie większego otworu,
wykonanie nadproża,
montaż drzwi
 - minim. światło przejścia 0,9x2,0m

demontaż drzwi 0,98x2,03m,
wykucie większego otworu,
wykonanie nadproża,
montaż drzwi

rozbiórka
ściany
murowanej

demontaż drzwi 0,98x2,01m,
wykucie większego otworu,

wykonanie nadproża,
montaż drzwi,

 - minim. światło
przejścia 0,9x2,0m

proj. drzwi
w proj. ścianie
 - minim. światło
przejścia 0,9x2,0m

proj.ściany szkieletowe
z podwójnym poszyciem gk,
wypełnione wełną min.

proj. oświetlenie
rastrowe sufitowe,
włącznik istniejący

rewizja węzła
cielnego - demontaż
rewizji montaż nowej
rewizji EI15

zaślepienie
otworu went.

rozbiórka ściany murow., demontaż drzwi

zachowana
posadzka istn.

zachowana
posadzka istn.

zachowana
posadzka istn.

przeniesienie
grzejnika

proj. went. ele.

demontaż
drzwi 0,98x2,01m,

wykucie większego otworu,
wykonanie nadproża,

montaż drzwi
 - minim. światło

przejścia 0,9x2,0m

demontaż drzwi 0,88x2,06m,
wykucie większego otworu,
wykonanie nadproża,
montaż drzwi
 - minim. światło przejścia 0,9x2,0m

nowa lokalizacja
istniejącego

grzejnika

demontaż okna 2,45x0,84m,
hp 2,06m, montaż okna PCV

istn. hydrant

demontaż okna, montaż
okna konstr. aluminiowa
ppoż EI60, fix

demontaż istn. styropianu
gr. ok. 15 cm - spr. na budowie,
montaż wełny min. niepalnej
na szer. min. 4,0m , grubość jak istn. styropian

demontaż okna
1,14x1,12m, zamurowanie

fr. ściany, montaż okna
konstr. aluminiowa ppoż

EI60, fix

montaż
gaśnicy ABC

montaż
gaśnicy ABC

montaż
gaśnicy ABC

montaż
gaśnicy ABC

demontaż okna, montaż
okna konstr. aluminiowa
ppoż EI60, fix

demontaż okna,
montaż okna konstr.
aluminiowa ppoż
EI15, fix

część objęta
opracowaniem

went.

went. pod oknem

hp
25

went.
went.

Portiernia

Korytarz
- łącznik

istniejący serwer

Istn. łazienka

Istn. sala szkolna

Pom. bez zmian

Pom. bez zmian

Istniejąca szatnia

Istniejąca
bibilioteka

Istn. pom. socj.

Istn.łazienka

Istn. zaplecze biblioteki

Istn. zaplecze bibliotekiIstn. część korytarza

Istn. część korytarza

Istn. część korytarza

Istn. wiatrołap

Istn. łazienka

pas oddzielenia stref pożarowych - min. szer. 4,0 m

pas
oddzielenia stref

pożarowych
- min. szer. 2,0 m

ABC

ABC

ABC

ABC

Łazienka

04 Łazienka 3
pow.: 15,89 m2

posadzka: gres

06 Szatnia 1
pow.: 31,48 m2

posadzka: gres

11 Łazienka 1
pow.: 3,55 m2

posadzka: gres

10 Łazienka 2
pow.: 14,15 m2

posadzka: gres

05 Sala przedszkolna 2
pow.: 67,80 m2

posadzka: wykładzina

03 Sala przedszkolna 3
pow.: 62,43 m2

posadzka: wykładzina

01 Wiatrołap
pow.: 17,66 m2

posadzka: gres

07 Sala przedszkolna 1
pow.: 53,84 m2

posadzka: wykładzina

08 Zaplecze 2
pow.: 7,17 m2

posadzka: wykładzina

09 Zaplecze 1
pow.: 5,97 m2

posadzka: wykładzina

02 Szatnia 2
pow.: 33,28 m2

posadzka: gres
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demontaż
miski ustępowej

i umywalki,
montaż 3 misek

ze  stelażem

montaż
4 umywalek
wys. 0,65 m

demontaż 2,0 m rury
pcv, wentylacja wc

rozbiórka ścianek
działowych wys.
2,04 m

wykończenie ścian
płytkami ceram. do

wys. 2,10m

demontaż istn.
styropianu

gr. ok. 15 cm -
spr. na budowie,

montaż wełny
min. niepalnej

na szer. min.
2,0m,

grubość jak istn.
styropian

proj. główny
wyłącznik prądu

Zestawienie powierzchni pomieszczeń - CZ II
Nazwa
01 Wiatrołap
02 Szatnia 2
03 Sala przedszkolna 3
04 Łazienka 3
05 Sala przedszkolna 2
06 Szatnia 1
07 Sala przedszkolna 1
08 Zaplecze 2
09 Zaplecze 1
10 Łazienka 2
11 Łazienka 1

Powierzchnia
17,66
33,28
62,43
15,89
67,80
31,48
53,84
7,17
5,97

14,15
3,55

313,22 m2

Projektant

Nazwa obiektu
budowlanego

Tytuł
rysunku

Data Skala

Nr rys.
A.01

1:502016-07-06

Projekt remontu pomieszczeń szkoły oraz adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby
przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Adres obiektu

Inwestor

mgr inż. arch Karolina Anna

Rzut parteru - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola
Gosk, nr upr. 2/WMOKK/2014

Faza projektu
Dok. przetarg.

dz. nr geod. 508/22, 16-061 Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, gm. Juchnowiec Kościelny, jedn. ewid. 200205_2
Juchnowiec Kościelny, obr. ewid. 0016 Juchnowiec Górny,

Podpis

CZ. I
parter

CZ. II
parter

CZ. III
piętro

Szkic
orientacyjny

Uwaga :
- Wymiary sprawdzić w naturze
- Wys. pom. - 3,15 m
- Dobór wzorów materiałów wykończeniowych posadzek i ścian - do zatwierdzenia przez inwestora
- Malowanie ścian i sufitów w pom.: Wiatrołap, Szatnia 1, Szatnia 2, Sala przedszkolna 2, Sala przedszkolna 3, Łazienka 2 (powyżej
wys. 2,10m)
- Posadzki - projektuje się gres techniczny oraz wykładziny PCV
- Obudowy grzejników -  jak istniejące w pom. Sala przedszkolna 1 tj. rama z płyty MDF trudnopalnej, wypełnienie ramy z siatki
stalowej. Obudowy montować w odległości 7,5 cm od grzejnika z każdej strony (2 x bok i przód, nad grzejnikiem). Proj. obudowy na
wszystkich grzejnikach w pom.: Szatnia 2, Sala przedszkolna 2, Sala przedszkolna 3, Łazienka
- Wloty wentylacyjne - w pom. Sala przedszkolna 2, Sala przedszkolna 3 - zamontować kratki z żaluzjami z możliwością zamykania

Opracowanie mgr inż. arch. Grzegorz Gosk Podpis

Przedszkole zgodnie z przepisami ppoż powinno spełniać wymagania:
- posiadać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
- zabronione jest stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych
- zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych,
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące
- w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 6 dzieci drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne
powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia
- w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 30 dzieci muszą być co najmniej 2 wyjścia
ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5 metrów

- Z
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zachować
drzwi

istn, bez
przekładania

9

3

4

Zgodnie z przepisami ppoż. projektuje się:
- oświetlenie ewakuacyjne
  na drogach ewakuacyjnych
- oznaczenie wyjścia i elementów
  ewakuacyjnych zgodnie z aktualną
  polską normą PN-EN IS0 7010
-  gaśnice typu ABC 2 kg - 4 szt.
- główny wyłącznik prądu - w wiatrołapie.
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