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Oznaczenie O-1 O-2

Symbol

Ilość 1 1

Wymiary otworu 245x200 1165x1165

Typ

PCV kolor biały, 6 komorowy
system profili, uszczelki z

EPDM, szyba zespolona 24
mm o współczynniku

przenikania ciepła K= 1,0
Wm2K

PCV kolor biały, 6
komorowy system profili,
uszczelki z EPDM, szyba

zespolona 24 mm o
współczynniku

przenikania ciepła K= 1,0
Wm2K

Akcesoria klamki z kluczem klamka z kluczem

Wykaz okien

O-3

1

102x2065

Wykaz drzwi

PCV kolor biały, 6
komorowy system profili,
uszczelki z EPDM, szyba

zespolona 24 mm o
współczynniku przenikania

ciepła K= 1,0 Wm2K,
antywłamaniowe

klamka z kluczem,
akcesoria typowe
antywłamaniowe

O-2

1

1165x1165

PCV kolor biały, 6
komorowy system profili,
uszczelki z EPDM, szyba

zespolona 24 mm o
współczynniku

przenikania ciepła K= 1,0
Wm2K

klamka z kluczem

Wykaz okien
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Projektant

Nazwa obiektu
budowlanego

Tytuł
rysunku

Data Skala

Nr rys.
A.10

-

Projekt remontu pomieszczeń szkoły oraz adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby
przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Adres obiektu

Inwestor

mgr inż. arch Karolina Anna

Wykaz okien
Gosk, nr upr. 2/WMOKK/2014

Faza projektu
Dok. przetarg.

dz. nr geod. 508/22, 16-061 Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, gm. Juchnowiec Kościelny, jedn. ewid. 200205_2
Juchnowiec Kościelny, obr. ewid. 0016 Juchnowiec Górny,

PodpisOpracowanie mgr inż. arch. Grzegorz Gosk Podpis

Uwaga:
W proj. oknach zastosować parapety z konglomeratu grubość 3cm, zachodzące nad grzejniki

4

202x58

PPOŻ EI 60, aluminowe
z przekładką termiczną,

współczynnik przenikania
ciepła K= 1,0 Wm2K,

kol. biały

uzup.

PPOŻ EI 60 stałe - fix,
aluminowe z przekładką
termiczną, współczynnik
przenikania ciepła K= 1,0

Wm2K, kol. biały

PPOŻ EI 15 stałe - fix,
aluminowe, wewnętrzne,

kol. biały
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105x112 160x185

fix fix

fix fix

fixfix

fix fix

fix fix
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