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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania jest podioze gruntowe terenu
przewidzianego pod budowe drogi, a jego celem jest udokumentowanie

warunkéw gruntowo-wodnych podtoza.

2. Informacje o terenie projektowanej inwestycji

Projektowana droga w m. Ksiezyno Kolonia w chwili obecnej posiada
nawierzchni¢ asfaltowa na poczatkowym odcinku, dalej za$ jest
0 nawierzchni nie utwardzonej — przewaznie z zuzla, jej poczatek taczy sie
z drogg wojewddzkg Nr 678. Na znacznym odcinku w/w drogi przebiegajg

instalacje wodno-kanalizacyjne.

3. Przebieg prac badawczych

Warunki geotechniczne podfoza gruntowego rozpoznano na podstawie
7 otworow badawczych, o gtebokosci 2,0 m kazdy. tagcznie odwiercono
14,0mb.

Otwory Nr 1L, 2P, 3L wykonano w zdegradowanej nawierzchni
asfaltowej, 0,6m od jej krawedzi, otwory Nr 4P i 7L wykonano na krawedzi
jezdni asfaltowej i pobocza, zas otwory Nr 5L i 6P wykonano w $rodku
jezdni o nawierzchni zuzlowej.

W trakcie wiercen pobierano punktowo probki gruntéw o naturalnej
wilgotnosci z kazdej warstwy geotechnicznej, lecz nie rzadziegj, niz co 1,0m,
ktére nastepnie przebadano makroskopowo zgodnie z norma

PN-B-04481:1988 okreslajac nazwe gruntu, jego stan i wilgotnosc,
a w przypadku gruntow spoistych okreslono stopien plastycznosci
I procentowg zawarto$¢ weglanu wapnia.

Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania,
wykonanego lekkg sondg dynamiczna typu DPL.

Po zakonczeniu wiercen pomierzono poziom wody gruntowe;.



Otrzymane wyniki z badan makroskopowych oraz ustalone stopnie
zageszczenia zestawiono tabelarycznie i na profilach analitycznych

poszczegolnych otwordw.

4. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, iz w miejscach wykonanych badan
podioze gruntowe jest bardzo zréznicowane. We wszystkich otworach od
powierzchni wiercen zalegajg nasypy niebudowlane o migzszosci 0,4+0,9m
zbudowane z zuzla, zuzla przemieszanego z gruzem ceglanym, gliny
przemieszanej z gruzem ceglanym czy tez zbudowane z samego gruzu
ceglanego. Giebiej w zaleznosci od otworu w/w nasypy zbudowane sg na
gruntach mineralnych w postaci piaskéw drobnych, glin oraz pytow.
Szczegdtowy ukfad warstw geotechnicznych jest pokazany na profilach
analitycznych.

Grunty niespoiste sg w stanie luznym i $rednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia lp = 0,26+0,67. Grunty spoiste w wiekszosci sa
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,15+0,25. Jedynie
w otworach Nr 2P i Nr 4P nawiercono grunty spoiste w stanie plastycznym
i miekko plastycznym o I, = 0,35+0,55.

Wode gruntowg o ustalonym zwierciadle nawiercono w otworach
Nr 2L, Nr 3L i Nr 5L na poziomie 0,9+1,3 m biorgc od powierzchni wiercen,
w otworach Nr 4P i Nr 6P wystapily sporadyczne sgczenia w warstwach
gruntow spoistych.

Nasypy niebudowlane nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
na nich warstw konstrukcyjnych drogi, nalezy je usung¢ na catkowitg
gtebokosé.

Poziomy wody gruntowej ustalone wierceniami mogg ulec zmianie

w wyniku intensywnych opadow, czy tez wiosennych roztopow.
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Piezematryczny poziom wody gruntowej - PEWG

ustalony _;Z;j saczenia— 0
| {

nawiercony L_EZ_

Wilgotno&é gruntu

su - suchy; mv - maio wilgotny; w - wilgotny; nw - nawcdniony
Préba wateczkowania (liczba waleczkowad)

Stan gruntu

zw - zwarty; pzw - pdizwarty; tpk - twardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pi - piynny;

1n f.lufny; szg - Srednio zageszczony; zg - zaggszczony;
bzg— bardzo zageszczony

Stopien plastycznosci gruntu - I

Stopien zagegszczenia gruntu - LD

Pobranis prob wody i gruntu

prébka wody do analizy chemicznej

prébka gruntu o strukbturze nienaruszonej (w cylindrach) [
probka gruntu o strukturze naruszonej {w sloilkach) Q

{do skrzynek) -

Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczeh
konwencjonalnych

Metraz otworu (przelot warstwy)

Literéwe oznaczenie litologiczne

Opis gruntu

Symbole genetyczne wydzielonych warstw
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